
生化仪医疗污水处理设备装置

产品名称 生化仪医疗污水处理设备装置

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 5000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

生化仪医疗污水处理设备装置工艺过程简单；水力停留时间短；污泥沉降性能好；聚磷菌碳源丰富，除
磷效果好。在总结国内外生活污水处理装置的运行经验基础上，再结合科技成果和工程实践，设计出一
种可地埋设置的成套有机废水处理装置，即以碳钢防腐为主要原料的RBA型系列污水处理设备。其目的
主要是使生活污水和与之类似的工业有机废水经该设备处理后达到用户要求的排放标准。该设备主要用
于居住小区（含别墅小区），高级宾馆，医院，屠宰厂，综合办公楼和各类公共建筑的生活污水处理，
经该设备处理的出水水质，达到国家排放标准。全套设备均可埋设于地下。

MBR一体化污水处理设备的核心部件是膜生物反应器（MBR），它是离技术与生物技术有机结合的新型
废水处理技术。污水进入MBR系统，A区为兼氧区，放置填料，并与活性污泥进行充分接触；O区为好氧
区，放置膜组器，使用MBR膜将活性污泥和大分子有机物质截留住，省掉二沉池。活性污泥浓度因此大
大提高，水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不
断反应、降解。进一步处理之后，被处理水可以达标排放或回用。

此外，输送到MBR系统中的空气也是处理过程中非常重要的一部分，它可以促进反应器中流体的循环流
动，提高活性污泥的降解效率，还可以使中空纤维膜膜丝之间发生相互摩擦，清洁膜组件。其具有膜生
物反应器的所有优点：紧凑，体积小，占地面积小，地埋式结构，可移动，便于绿化且无蚊蝇滋生；有
机污染物去除率高，出水水质稳定；操作简单，施工方便，无需特殊维护，设备自我保护性好；处理水
质好，达到排放标准要求；

生化仪医疗污水处理设备装置一体化设备可根据原水水质进行灵活配置，使该设备具有广泛的适用性。
益生菌是高效微生物菌种，针对特殊污水，本公司可提供专用益生菌快速有效地使出水水质达标。膜生
物反应器（MBR）工艺是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术。它利用膜分离设备将生
化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住，省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高，水力停留
时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。

因此，膜生物反应器（MBR）工艺通过膜分离技术大大强化了生物反应器的功能。与传统的生物处理方



法相比，是目前最有前途的废水处理新技术之一。水解酸化池：水解酸化过程能将废水中的非溶解态有
机物截留并逐步转变为溶解态有机物，一些难于生物降解大分子物质被转化为易于降解的小分子物质如
有机酸等，从而使废水的可生化性和降解速度大幅度提高，以利于后续好氧生物处理。接触氧化池：接
触氧化池和好氧生化池原理类似，只是在普通的好氧生化池中增加了填料。

同时微生物附着在填料上形成生物膜，还会存在硝化和反硝化。对降氨氮效果很好，而且这种工艺耐冲
击负荷，系统运行故障率低，运行稳定。内部构造图：MBR一体化设备的核心部件是膜生物反应器，其
进水水质要求如下：一体化设备可根据原水水质灵活配置工艺流程，同时我公司结合国内生物处理法对
总氮、磷在污水处理方面关于污泥泥龄冲突的问题，研制出新型MUCT工艺，解决总氮，磷的去除，该
工艺为我公司自主研发技术，能直接将生活污水、医院污水、学校污水、小区污水、高速公路服务区、
加油站等污水处理达到一级排放标准。在其它污水处理中，可以通过增加相应的处理单元，从而达到处
理要求。

生化仪医疗污水处理设备装置压实主体责任。在工作机制上，督促调整全面从严治党工作领导小组，推
动建立主体责任清单，制定开展谈话提醒构建抓早抓小工作机制的实施细则。日常工作中，主动加强与
厅党组的沟通协调，协助厅党组找准队伍建设的薄弱环节，针对性解决问题。
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