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产品名称 出售预制污水检查井 预制污水检查井
瑞锋水泥有限公司

公司名称 东莞市瑞锋水泥预制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇鸡翅岭村百石岑2号

联系电话  13600283396

产品详情

那么混凝土检查井能够被安装，那么它有哪些优势呢。下面我们来了解下吧。

（1）耐酸碱腐蚀，耐老化，使用寿命长。

（2）安全环保，密封性好，预制污水检查井，防漏。塑料检验井采用高密度聚乙烯塑料制成，无毒无味
，使用后可回收利用。良好的密封性可防止雨水和污水泄漏、渗漏和地下水污染。属于化学环保建筑材
料，符合我国环保政策。

（3）均匀沉降和压缩。管道与井筒的柔性连接和黏土在管道与井筒之间的移动可以很好地解决传统检测
井与塑料管连接引起的不均匀沉降问题，有效地防止地面沉降。

由于检查井井筒周边基础处理是薄弱环节，定做预制污水检查井，加之检查井周边沥青路面是二次摊铺
的，往往碾压效果较差，时间一长容易使井周沥青路面沉陷，形成凹形的“肚脐眼”，影响路面平顺度
和美观，尤其影响乘车舒适性。而且采取机械摊铺时，出售预制污水检查井，由于检查井的临时安装影
响摊铺和碾压操作。

设计方案必须注重某些标准，那样的商品才更非常容易获得大家的认同，批发预制污水检查井，混凝土
检查井设计方案通常标准我觉得也非常简单，预制构件装配式建筑混凝土结构污水检查井按其样子分成
环形、矩形框，其与管路的接口方式为刚度插口，但在与污水检查井相连的一节管路上需设软性插口。
预制构件装配式建筑混凝土结构雨、排水检查井为相同井型。



立管连接段：预制构件装配式建筑混凝土结构污水检查井为连接立管，在阀门井预制构件上根据设计方
案设立支管的预制构件。

收边：混泥土查验井井室与井环间衔接的圆锥体混凝土结构预制构件。

对于盖板的安装，则需要注意其平整度，保证其高程要低于路基的顶标高。附带6-8名工人配合吊装操作
，需2-3人负责挂钩操作，而槽内则需4-5人来调整方向等，大约需要半小时时间就能完成整个井室拼装
。

出售预制污水检查井-预制污水检查井-瑞锋水泥有限公司(查看)由东莞市瑞锋水泥预制品有限公司提供
。东莞市瑞锋水泥预制品有限公司（www.ruifeng1688.com）为客户提供“预制检查井,化粪池,水泥管”等
业务，公司拥有“预制检查井,化粪池,水泥管”等品牌。专注于工程施工等行业，在广东 东莞
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：罗先生。
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