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隧道扒渣机生产厂家哪家好？ 

多年的持续发展，80型引水洞扒渣机价格，永力通扒渣机械的规模不断发展壮大。我司供有完善的销售
和售后团队的服务，已在矿产开采业中取得用户广泛的支持。公司注重产品质量，以及提供完善细致的
服务，对于公司售出的扒渣机，公司不仅会在双方协商的时间内准时发货，并且还提供的售后服务。 

永力通扒渣机械为了保障扒渣机品质的可靠和稳定，维护产品口碑，永力通扒渣机械严格按照国际质量
管理体系认证进行生产，并以严格的产品质量管理模式推行科学管理。我司的扒渣机在市场上的占有率
正稳步提高，我们生产的产品具有隧洞挖掘，矿山工程，水利工程等工程的施工机械及小断面引水洞，
矿山出渣（矿）机械，该机主要用于一些生产做液空间狭窄、生产规模小磷矿、金属非金属矿等非危险
性矿山的碎石土料采集及输送装车施工的用途，在全国受到一致支持与认可。 

永力通扒渣机械是自主从事扒渣机的研发、设计、生产及销售的生产型企业，致力于为市场提供扒渣机
的多方位服务。公司专门引进了先进的流水线生产装配和先进技术的检验检测设备，引入了行业专业的
技术和管理人才。在多年的矿山施工设备领域实践中，积累了丰富的实际操作经。  

老式扒渣机与新式扒渣机的区别：



原有的扒渣机虽然在一定程度上满足了扒渣的要求，但是实际使用中发现，扒渣机构存在以下几方面的
不足：

1)原扒渣机依靠内伸缩架的前后运动实现对混合池中铝液的搅拌，为了防止将混合池前沿内壁的耐火砖
损坏，伸缩架不能接近混合池内璧，因此池边的铝液得不蓟均匀的搅动，这是造成清渣不彻底的重要原
因。

2)由于扒渣机是用谢耙嚣沿混合池的池边，将—浮在铝浪表面的浮渣直接扒出混合池，为了防止在扒渣
时刮伤和损坏混合池内童的耐火砖，刮耙嚣不能用力接触池奠，因此会有部分残渣圃汽入池，漏渣现象
严重。

3)刮耙嚣在将浮渣扒出铝池的同时．易将部分铝液带出铝油，造成浪费，同时浮渣和溅出的铝浪直接被
扒出铝池，引水洞扒渣机，增加了清理工作难度，对扒渣机和周边工作人员存在安全隐患。

而现在的扒渣机改用新的配置：◆.主电机为15千瓦；◆.电滚筒的电机为5.5千瓦；◆.车桥为货车的车桥1
30型；◆.中式悬挂（方向角度大、方便拐弯）；◆.新式油箱无焊渣、双离油器、油管不容易堵塞；◆.
片式散热器冷却快；◆.转向处安装的是石墨耐磨铜套；◆.龙门上下板为30mm厚带材质证书钢板；◆.安
装的是钩机一样的套齿；◆.油泵是济南液压泵；◆.大小臂是重型宽臂，装配的是叉车轮胎。

       履带式巷道扒渣机为全液压履带结构，采用独特的反铲系统来扒取岩石，将矿石扒入中央的
刮板运输槽，并依靠刮板运输机构将岩石从前部输送至后部的接续设备中巷道扒渣机的铲斗也可以用来
清理工作面。该设备的底盘设计参考小松挖掘机结构形式，采用液压马达驱动履带行走机构，性能强劲
、爬坡力强、机动灵活，引水洞扒渣机型号推荐，可在潮湿有积水的巷道里工作。

产品特点

      ZWY型全液压履带式巷道扒装机，采用进口变速箱及马达驱动底盘，扒装臂采用先导式控制
，60引水洞扒渣机型号，因此铲装.扒装有力，操作灵活方便.动力可使用电动机或柴油机，也可做成双动
力形式.后部卸料部分高度可任意调整，并可折叠，进出巷道更加方便。输送方式分皮带输送机及刮板式
输送。打比分伸缩臂及挖掘臂两种。广泛适用于铅锌矿、铁矿及水电施工隧道中.因其效率高，便于维修
而被广泛采用.

      履带式扒矿机改变了原来施工的半机械化、间断出渣装运并需大量人工协同的低速度高安全风
险、高成本的状态。扒渣机集扒、挖、耙、装、运、卸行走于一体，行走、挖掘、采集、输送、装车、
清理场地六种功能，连续生产。是狭小场地施工保证高产、低安全风险、低成本;增强市场竞争力;提高产
量进度快速占领市场;提前超额完成任务工期等等可见的成效。
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