
力硕环保 压滤机污泥 河南压滤机

产品名称 力硕环保 压滤机污泥 河南压滤机

公司名称 德州力硕环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市德城区天衢工业园

联系电话  18205340411

产品详情

我们在使用带式压滤机的时候如何判断再次进食：

判断1、根据进料压力判断，压滤机哪家好，当进料压力达到设定压力的上限时，通常确定进料完成，河
南压滤机，表示压滤机的压滤完成。

判断2、滤板排水体积的明显减少也意味着压滤机的工作可以完成，压滤机厂家，并且可以进行下一次进
料。带式压滤机操作人员熟悉设备后，可以慢慢掌握设备的操作规则，判断操作周期的长短，形成个人
操作经验。然而，在实际判断中，不仅要依靠运行经验，还要根据一定的科学数据合理推断过滤周期。

压滤机工作原理

压滤机液压压紧机构的组成由液压站、油缸、活塞、活塞杆以及活塞杆与压紧板连接的哈夫兰卡片液压
站的结构组成有电机、油泵、溢流阀（调节压力）换向阀、压力表、油路、油箱。

过滤方式:滤液流出的方式分明流过滤和暗流过滤。明流过滤，每个滤板的下方出液孔上装有水咀，滤液
直观地从水咀里流出。暗流过滤，每个滤板的下方设有出液通道孔，压滤机污泥，若干块滤板的出液孔
连成一个出液通道，由止推板下方的出液孔相连接的管道排出。



我们所使用的带式压滤机的介绍：

一般带式压滤机是工业生产中分离固体和液体的装置，而带式压滤机应用于化学、陶瓷、石油、食品、
冶炼等行业  它也适用于工业过滤污水处理。液压式是机、电、液的类型。  压力压实采用液压设备，
压力维护采用手动机械锁紧。带式压滤机具有操作维护简单，运行可靠的特点。

以上是对带式压滤机的讲解，感谢您的观看。

力硕环保(图)-压滤机污泥-河南压滤机由德州力硕环保设备有限公司提供。德州力硕环保设备有限公司
（www.dzlishuo.com）为客户提供“低温干化机,污泥干化机,压滤机,压滤机配件”等业务，公司拥有“力
硕环保”等品牌。专注于机械加工等行业，在山东 德州
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郭经理。
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