
天峨县学校幼儿园检测鉴定公司

产品名称 天峨县学校幼儿园检测鉴定公司

公司名称 深圳市中振房屋检测鉴定有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 宝安区航城街道钟屋社区中信领航里程东区12-A
-802

联系电话 13600140070 13600140070

产品详情

房屋幼儿园房屋安全鉴定方案，根据国家现行规范及委托方要求，对该幼儿园内房屋进行正常使用检测
鉴定。首先进行结构体系检查，确定结构体系，明确所需检测项目。对结构体系进行全面检测鉴定的内
容包括：结构体系（结构布置的合理性）、地基基础、上部结构倾斜、主体结构构件损伤（开裂、剥落
及渗漏等）。在完成上述检测项目的基础上，对房屋进行正常使用进行分析。

1、结构体系检查

根据国家有关规定、标准的要求，对房屋结构体系（结构布置、选型、连接构造、承重结构、开间、进
深、层高、房屋拆改等）进行详细检查，并绘制出建筑物的建筑平面布置图。

2、整体倾斜检测

在房屋的外墙阳角设置倾斜观测点，采用靠尺对房屋整体倾斜进行测量。

3、结构构件损伤情况调查

现场对房屋主体结构构件的损伤（开裂、剥落及渗漏等）和装饰装修等改造情况进行全面检测，并制成
文本及照片。

公司采用国内外先进的检测仪器和设备，依据国家现行标准为广大客户提供优质服务，并遵照广东省建
设厅颁发的相关文件为“五无”工程做结构安全检测和鉴定。同时，我公司还专门为市、区级法院、市
仲裁委员会承担民事诉讼中的房屋安全鉴定工作。

公司自成立以来，共完成施工周边房屋鉴定、一般性房屋安全鉴定、危房鉴定、公共娱乐场所开业或年
审鉴定、租赁房屋安全鉴定、工业厂房可靠性鉴定、民用建筑可靠性鉴定、房屋灾后鉴定及法院委托司
法鉴定等各类项目数百宗。鉴定公司凭借灵敏的市场触角、服务社会的谦虚态度、敢为人先的探索精神
及丰富的专业经验，迅速成长为珠三角具实力的鉴定公司之一。



房屋倾斜检测结果表明，所有测点倾斜值均较小，房屋整体无明显倾斜趋势。其中，南北向倾斜均值为0
.81‰，东西向倾斜均值为1.06‰。参照规范《建筑地基基础设计规范》第5.3.4条，对多高层建筑的整体
倾斜，当建筑高度hg≤24m时限值为4‰的要求，抽检测点测量结果均满足规范要求。

不均匀沉降测量结果表明，该房屋所有测点间相对高差均不大，房屋整体无明显相对不均匀沉降。

3．材料强度抽检结果表明，柱构件混凝土强度推定值为27.3mpa；梁构件混凝土强度推定值为26.2mpa。

4．现场对房屋主要结构构件截面尺寸与钢筋配置情况进行抽样检测，实测梁、柱截面尺寸及配筋详见正
文。

5．根据表观病害普查结果，该房屋2014年整体重新装修，房屋主要承重构件未见明显的因结构受力而产
生的明显裂缝、变形以及酥碱等病害。

一)一.二类房屋中楼房居民户装修房屋的鉴定按三类房屋鉴定的收费标准收费.其建筑面积按使用面积乘
以1.33 计算.鉴定中涉及毗邻房屋结构安全的鉴定收费需另议.(二)被鉴定房屋无图纸资料的.可在相应工程
类别规定的收费标准基础上增加收费.但增加的收费* 不得超过房屋安全鉴定费总额的30%.(三)古建筑安全
鉴定收费按一类工程收费标准乘以2.0系数计算,(四)建筑物层高超过4米的.鉴定费乘以1.2系数计算,(五)在
有毒和高温等特殊环境中的房屋安全鉴定.按鉴定费的20%增加收费,(六)对于经济适用住房的安全鉴定.鉴
定费按以上标准减半价取,对于定期成批量例行房屋安全鉴定.鉴定费按以上标准的40%收取,(七)委托方需
要加急提前做出鉴定报告的(现场检测后三日内做出鉴定报告).按鉴定费的20-30%增收加急费,(八)本办法
仅限于现场常规检测.不包括工程检测.如需进行工程检测的.检测费由双方协商确定.

2016-2017年农村危房改造对象认定工作情况进行了督查。本次督查的重点是农村危房与精准扶贫工作衔
接情况，包括农村危房改造对象认定程序、档案建立、工作台账、住房状况核实等内容。通过督查，进
一步加强了惠州市农村危房改造与精准扶贫工作的衔接，提高了“十三五”时期农村危房改造对象认定
的精准性。同时也规范和加强了农村危房改造工作管理，危房改造检测需要进行房屋检测鉴定哪里办理
怎么收费 *新闻，房屋未设置圈梁和构造柱，或者其设置不符合规范。《建筑抗震设计规范》GB50011-20
10规定：圈梁及砂浆配筋带应水平交圈、闭合设置，遇有门窗洞口时应上下搭接。而在实际调查中我们
发现，危房中的圈梁常在房屋纵向设置，横墙处断开。这种不闭合的梁对房屋的整体性帮助很小，反倒
是增加了房屋的自重，应引起施工人员的重视。 砌体墙的砌筑方法不符合规范，纵横墙交接处的连接构
造薄弱，造成墙体出现局部裂缝。应对此问题，我们应该注意在房屋四角及纵横墙交接处沿一定高度设
置水平拉结筋，同时保证马牙槎的槎口宽度。承重窗间墙*小宽度及承重外墙尽端至门窗洞边的*小距离
不符合规范。这会使得在地震荷载或者长期风荷载作用下，墙体发生剪切破坏，在门窗洞口上方形成斜
向裂缝。 砖混结构房屋的破坏原因与砖木结构相似，此处不再赘述。从总体上来说，由于屋盖采用钢筋
混凝土材料，砖混结构房屋的强度和整体性优于砖木结构。但是由于砖混结构楼盖的自重更大，危房中
也常出。

1、什么是房屋安全鉴定?房屋安全鉴定就是由专门的机构对房屋的安全性做出科学的评价，确保居住人
的生命财产安全。2、房屋安全鉴定的途径有哪些?现实当中，因不当使用而对楼宇造成损坏的情况有很
多，但因为普通居民楼分属于不同的业主，因此很难统一协调进行保护，这就为房屋安全埋下了巨大隐
患。市民如对房屋质量鉴定存在疑虑并申请鉴定时，可以通过小区业主委员会，以单幢建筑所有产权人
的名义向鉴定中心提出房屋安全鉴定申请;如果没有业主委员会，市民也可联合该房屋所在建筑物的所有
权利人提出房屋鉴定申请。总而言之，未经房屋鉴定的房屋，居民平时要定期观察房屋内墙壁、地板、
天花板等位置是否存在沉降、倾斜和裂缝等现象。重点要注意观察裂缝出现的部分这些都是房屋质量鉴
定的项目。其中，由材料干湿变化引起的地面、墙面网状裂缝，或由热胀冷缩变形原因造成的裂缝不属
于危险裂缝。居民碰到类似情况须引起重视，并尽快进行房屋安全鉴定。

1、安全鉴定。结合使用寿命等因素，鉴定各幼儿园校舍结构的安全隐患。2、抗震鉴定。根据地震部门



公布的所在地区的地震基本烈度，鉴定幼儿园校舍的设计和质量是否符合《民用建筑可靠性鉴定标准》
、《建筑抗震鉴定标准》和有关抗震设计规范标准。3、抗淹没抗洪水冲击鉴定。根据水务部门公布的所
在地区的防洪情况，鉴定各幼儿园校舍的设计和质量是否符合《防洪标准》和《民用建筑可靠性鉴定标
准》规范标准。4、抗风能力验算。根据气象部门公布的所在地区的台风情况，鉴定各幼儿园校舍的质量
是否满足建筑物抗风压能力的要求和《民用建筑可靠性鉴定标准》规范标准。5、其他鉴定。是否达到及
省有关规定标准和要求。办理房屋质量检测、幼儿园抗震检测报告有效期多久推荐幼儿园安全检测报告
教育局鉴定机构客户经常提出，怎么出具学校幼儿园房屋安全检测鉴定报告，本公司专业从事幼儿园房
屋安全检测、幼儿园抗震检测鉴定、午托所安全检测鉴定、教学楼安全检测鉴定、培训机构安全检测鉴
定、幼儿园质量检测鉴定等等，对检测报告数据的真实性、可靠性负责。*佳幼儿园学校安全检测鉴定单
位，教育局都有备案的，可以查询的。。幼儿园现场安全性勘察检测2.
幼儿园承载力检测厂房荷载安全鉴定3. 幼儿园房屋地基安全检测4.
幼儿园危房评估检测危房质量安全检测鉴定5. 幼儿园建筑房屋加建加层安全检测等公司按照有关标准对
学校校舍工程的地震安全性进行检测鉴定，并对地震安全性评价报告的质量负责。（提供幼儿园学校房
屋抗震结构安全性检测鉴定报告）；欢迎来电咨询；诚挚邀请来我司考察。房屋质量检测抗震性能鉴定
方案如下： 1、根据现场勘查测绘场地总平面测绘、场地内所有房屋的建筑、结构图纸测绘。 2、现场检
测建筑构件是否是否有裂缝、渗水等情况。根据地基基础设计文件与地基基础的施工记录或地基（或桩
基）检测报告等资料及有关分析结果确定是否补充勘探、是否开挖基础，以便对房屋地基基础做出相应
的评定。
3、进行鉴定评估所需的必要的测量、测试，包括高差倾斜测量、房屋裂损检查、材料强度测试等； 4、
进行房屋结构分析计算，房屋承载能力分析计算，进行幼儿园房屋安全鉴定、抗震性能鉴定分析。1、混
凝土强度检测采用回弹一钻芯综合法。混凝土构件的回弹检测采用ZC3-A型混凝土回弹仪，按照JGJ/T23-
2001徊弹法检测混凝土抗压强度技术规程锄规定进行并用Hardpoint双速取芯机在混凝土构件上钻取芯样
进行抗压试验，根据CECS0388《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》，以芯样抗压强度对混凝土回弹
强度进行修正。检测表明，1至6层抽检混凝土构造柱强度评定值为21.5MPa，混凝土梁强度评定值为17.5
MPa。 /2、构件钢筋配置情况检测。构件钢筋配置采用HILTIFS-10型钢筋扫描仪与现场凿开钢筋混凝土
保护层实测相结合的方法进行，重点检测各层梁、板的钢筋配置，并检测楼板钢筋的保护层厚度。
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