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产品名称 大学校园IP网络广播系统 应急广播系统方案

公司名称 深圳市富士威科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共乐社区旭生西发B区1栋
厂房6层（注册地址）

联系电话  18928449535

产品详情

  深圳市富士威科技有限公司专业从事于大学校园IP网络广播系统，应急广播系统方案设计，该系统用
排名均值来计量学生成绩的优异。排名均值=学生在所在专业的年级排名/本专业的总人数，排名均值越
接近0，代表该学生的成绩越好。研究人员分析了近半年的宿舍门禁、吃饭、进出图书馆等刷卡记录，发
现成绩较好的学生作息时间比成绩差的更规律。

例如，某专业排名第3的小雪，几乎每天固定在8点、12点、14点三个时间点出门，留在宿舍的总时长低
于专业平均水平。而该专业成绩排名第61的小石每天进出宿舍的时间很随机，而且通常每次外出的时长
不超过2小时，“宅指数”明显高于专业平均水平。大学校园IP网络广播系统 应急广播系统方案

大学校园IP网络广播系统 应急广播系统方案电脑管理会议系统主控机简介：

主控机与会议系统单体连接之数位控制及声音信号采用同一电缆传送（八芯），

 可独立运作或是外接电脑结合软体同步联动操作，实现多种会务管理功能(会议模式或操作：指定发言
、自由发言、申请发言及先进先出发言等)；

 单机可实现下列几个会议功能：开放式会议、限制发言、先进先出；

 系统具有较好音质声音通道效果；大学校园IP网络广播系统 应急广播系统方案

 具三种会务管理模式: 开放模式、 先进先出、 限制发言。

 可选择同时发言之麦克风数 1-9 支(含)或全开放式发言。

 内置视像中央处理器，可实现发言者定位跟踪之功能。

 面板具有 LCD 液晶显示，122x32



点阵显示会议模式。面板上具有功能键、旋钮供系统设定及调节之用。
具音频讯号输出端子，可外接录音或音响设备。大学校园IP网络广播系统 应急广播系统方案

 具与电话偶合器连接端子，可外接电话偶合器进行电话会议。

 频率响应:40HZ～16KHZ；总谐波失真:小于 0.1%

 消耗功耗:415W 采用 220V-240V～ 50Hz-60Hz 交流供电

 符合国际会议设备及国际安规标准 UL，CE 认证 主机净重：11.8kg

外形尺寸：485mm（包括把手）×100mm（2U，包括机箱脚垫）×355mm（W×H×D）；可水平放置
于台面或安装于 19 英寸标准机柜中。
本系统可接自动跟踪视像系统及表决系统。大学校园IP网络广播系统 应急广播系统方案

2.0 大学校园IP网络广播系统 应急广播系统方案列席机话筒的特性

2．1 发言设备特性:

 频率响应:40HZ-16KHZ。

 灵敏度:-44dB±2dB

 参考讲话距离:20~120cm

 台面可移动式、可拔插咪管

 限制发言数量可选

 净重：0.9kg

2．2大学校园IP网络广播系统 应急广播系统方案 代表单元特性

 采用全新数控化设计。

 超大 LCD 显示屏。

 可以发言与聆听。

 具有视像跟踪功能。

 单元由系统主机供电。输入电压为 DC18V，属于安全范围。

 单元具有 8P-DIN 插座用于系统“T”型连接

 可绕式电容麦克风，并配可更换式防风罩

 话筒杆具有加长型可供选择



 麦克风具有发言单键（TALK）与指示灯,可控制发言状态

 麦克风网头具有环形红色光环，可显示麦克风发言状态

2．3 大学校园IP网络广播系统 应急广播系统方案主席单元特性

主席单元具有代表单元的所有特性外还具有以下特性:

 系统中主席单元不受限制功能的限制,并可置于回路中任意位置。

 系统中主席单元在系统中的数量只能是一支及放置位置不受限制

 具有一组耳机输出插孔和一组无线 MIC 输入(可选项)

 具有强制切断列席单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音，且不受其它主

席单元的强制切断。

 具有主席专有模式

4.0 大学校园IP网络广播系统 应急广播系统方案主机在连接电脑及相应的周边设备时,可是实现如下功能:

1）开放模式：就是所有的参会代表都可以自由发言，主席优先按键对所有代表机起作用。操作员可以随
时指定任何代表机开启或关闭任何代表机。

2）压倒轮替模式：就是设定大会的同时发言人数，当达到大会指定的发言人数后，以后要发言的人将自
动关闭最先打开的话筒，以保持会场的发言人数的限制。（可以自由设定 1-12 支）

3）限制模式：就是限制大会同时发言的人数，但是当话筒开启支数达到大会指定的发言人数后，以后要
发言的人必须等到前一个人退出发言才可以发言。（可以自由设定 1-12 支）

主席模式可选：可以选择主席专有和主席普通模式。主席专有：即是当主席麦克风按下优先键以后，所
有的代表麦克风被关闭再也不能开启，除非主席麦克风关闭后代表麦克风才能开启。主席普通模式：主
席麦克风按下优先键以后，所有的代表麦克风被关闭但还能自由开启。

自动关机：即是可以选择麦克风发言完毕后是否在 45
秒内自动关闭。主席音乐提示音可选：可以选择有或无。
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