
梁源小区石材翻新 石材翻新公司电话 晨光清洁

产品名称 梁源小区石材翻新 石材翻新公司电话 晨光清洁

公司名称 云南晨光清洁服务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市西山区环城西路与安康路交叉口非常天地
大厦A幢1层A119号

联系电话  13108700802

产品详情

墙面石材翻新——墙面大理石抛光

大理石、石灰石、人造石墙面，推荐使用封釉进行抛光。操作步骤是：

步骤一：将VD石材封釉1号和VD大理石黄金粉以2：1的量混合，调至均匀。

步骤二：使用新型角磨机+7寸盘+7寸百洁垫，把调好的材料取适量涂抹到百洁垫上。

步骤三：启动角磨机，先用低速将材料均匀分布到石材上。

步骤四：逐级加速，采用3000~5000的转速，将石材均匀抛磨至出光即可。

云南晨光清洁服务有限公司专业提供清洁服务和家政服务，我们有着丰富的经验和专业的技术团队，石
材翻新保养、抽油烟机清洗等业务欢迎咨询我们！

墙面石材翻新——墙面切缝

墙面是立面。因此墙面的缝隙藏污纳垢的能力远比地面缝隙低。地面石材的缝隙难免会滞留很多灰尘、
赃物等污染物，但是墙面就好很多。因此，墙面缝隙处理也可以用两种方法。

①刀片处理



观察墙面石材的缝隙中，如果比较干净，或污染物很少。可直接用刀片清理，刮除不多的污染物。刮除
的同时，用大功率抽机配合抽走即可。

②清缝处理

如果墙面石材缝隙污染物较多，可以用角磨机+墙面清缝片进行清理，同时配合大功率抽机抽走即可。
墙面清缝片厚度一般只有0.3~0.5mm，比地面清缝片薄，清理墙面最适合。

缝隙彻底干净才能接着补胶。

云南晨光清洁服务有限公司专业提供清洁服务和家政服务，梁源小区石材翻新，我们有着丰富的经验和
专业的技术团队，石材翻新保养、抽油烟机清洗等业务欢迎咨询我们！

（1）抛光粉 抛光粉是由磨料及其它矿物质构成，其中含有大量坚硬颗粒状矿物质。抛光时，利用其坚
硬圆角的特点消除石材表面粗糙面。

（2）晶面剂系列 通常讲石材表面结晶，就是指该类材料才进行的，石材翻新服务，它应该不是石材的
抛光材料，但市场用者甚多，用于抛光不是此产品的本来目的。

（3）结晶剂系列 市场上充斥的K2K3，C1C2等材料，因陋就简施工简单方便，容易操作，对某些品种
的石材增光十分明显，所以，石材翻新后抛光经常用到它。结晶剂主要由二部分组成：结晶剂和光亮剂
。结晶剂通过钢丝棉的磨擦生热，填充石材表面微小孔隙，以达到提高石表的亮度；光亮剂其主要成分
为液体蜡和树脂，石材翻新公司，通过钢丝棉的磨擦生热，其成分或渗进石材表面微小孔隙或均匀附着
在石表，形成结晶。

使用此类材料要注意钢丝棉的碎屑的影响，由于石面与钢丝棉磨擦，石材翻新公司电话，钢丝棉碎屑会
残留在一些材质疏松和花岗岩的孔隙，而这些碎屑极易氧化，以至造成石材表面大面积泛锈黄。使用该
材料时，要慎重选择。

云南晨光清洁服务有限公司专业提供清洁服务和家政服务，我们有着丰富的经验和专业的技术团队，石
材翻新保养、抽油烟机清洗等业务欢迎咨询我们！

梁源小区石材翻新-石材翻新公司电话-晨光清洁(推荐商家)由云南晨光清洁服务有限公司提供。云南晨
光清洁服务有限公司（www.yncgqj.com）是从事“清洁服务,家政服务,保洁服务”的企业，公司秉承“诚
信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘总。
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