
EZP8普及型T8电子镇流器OSRAM

产品名称 EZP8普及型T8电子镇流器OSRAM

公司名称 南京奇正照明有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国 江苏 南京市玄武区 南京市珠江路88号新世
界中心B座4210室(公司邮箱:xzliu@lamp

联系电话 86 025 84703603 13914713497

产品详情

型号 EZP8
1*18，2*18，1*36，2*36

功率 1*18，2*18，2*18，2*36（
W）

类型 电子镇流器 电压 220（V）
频率 50（HZ） 工作电流 0.09，0.17，0.17，0.34（A

）

性能特点：

�额定供电电压：220v

�电源频率：50hz

�瞬时启动

�灯农牧民寿终或异常状态时自动关闭，换灯后自动重启

�在tcmax=65c，完好率>90%的条件下,寿命可达20000小时

�适宜安装在i类灯具内使用

�温度在-15c⋯+50c范围内能使灯管可靠地启动

�适用于非频率开关的场合（日开关《=3次）

�认证标志：ccc

�安全标准：en 61347-2-3/gb 19510.4



�电磁兼容性：符合en 55015/gb 17743标准

�谐波含量控制：符合en 61000-3-2/gb 17625.1标准
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