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产品名称 不锈钢排水沟做法 广州不锈钢排水沟
班特斯环境

公司名称 江苏班特斯环境科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 常州市武进区湖塘镇吾悦广场3611

联系电话  18921010202

产品详情

线性排水沟材料：

1、树脂混凝土沟槽底座;

2、不锈钢、镀锌钢缝隙式盖板。

产品优点：

1、沟槽光滑排水性能优越。

2、抗老化性、抗腐蚀性、使用寿命长、荷载能力强。

3、安装快捷方便。

4、产品外观美观大方、符合现代设计师的实用简约的要求。

5、排水效率高、广场、步行街都可适用，不影响地面铺装效果。

现在排水沟的种类很多，单就材质来说，水泥排水沟，树脂排水沟，HDPE排水沟，SMC排水沟是目前
是市场上比较常见的类型。

HDPE成品排水沟沟体采用特殊耐用的HDPE材料，所配盖板有HDPE材质，镀锌钢材质，球墨铸铁材质
，不锈钢材质等，满足了欧标EN1433中的各个等级的承载要求。适用于城市及小区广场，景观绿地，建
筑平台停车场，道路，机场港口等场合。

二，不锈钢排水沟厚度，装饰性怎么样：



虽然说选择一种质量好的成品排水沟很重要，但是同样也要考虑其装性。质量好的成品排水沟所用的挂
板表面仿木纹等图案各异，多种颜色选择，广州不锈钢排水沟，既有古典之韵，又有现代感，不锈钢排
水沟价格，多种花样，不锈钢排水沟做法，多种选择，特别适用于公寓或是别墅类型的房子。

三，是不是容易安装的成品排水沟：

性价比高的成品排水沟结构相对先进，安装起来非常方便而且非常牢固。如出现局部破损，只需更换新
挂板，简单迅速，维护方便。如果需要全方面的更换房子的排水沟系统的话，一栋200平左右的别墅，一
到两天就可以拆装和安装步骤。

，开孔形式，不锈钢沟盖板上开孔形式分两种：圆形开孔和方形(椭圆)开孔。对于排管原则上采用方形(
椭圆)开孔。对于单管可统一为圆形或方形开孔。

第二，参考测量， 在施工中，实际参考测量图纸数据直接影响到不锈钢排水沟盖板的安装尺寸是否准确
。要求其开孔的基准点和管道安装的基准点一致，测量管道的实际外径偏差为正负10毫米。

第三，画线，根据基准点、图纸尺寸画出开孔的具体位置，在画过程中要考虑到管子的热膨胀、保温余
量。

第四，开孔，不锈钢沟盖板一般为热镀锌，根据画线位置用切割机切割格栅板，不可用火焊切割，而且
尽量使施工面平整光洁，易于下一步施行。

以上就是关于不锈钢排水沟盖板的管道开孔注意事项了，希望对您有用。另外，班特斯小编提醒您，在
选购排水沟盖板时，在考虑价格的同时，还需注重产品本身质量哦！

 

不锈钢排水沟做法-广州不锈钢排水沟-班特斯环境(查看)由江苏班特斯环境科技有限公司提供。江苏班特
斯环境科技有限公司（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力
求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。班特斯环
境——您可信赖的朋友，公司地址：常州市武进区湖塘镇吾悦广场3611，联系人：杜正伟。
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