
板式电场直销 洁盟环保 东莞板式电场

产品名称 板式电场直销 洁盟环保 东莞板式电场

公司名称 佛山市洁盟环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区北滘镇桃村工业区北一路1号

联系电话  13509963395

产品详情

   佛山市洁盟环保科技有限公司是环保设备—废气/油烟处理设备及关键部件的生产厂家，位于广东珠
三角之佛山市顺德区，东莞板式电场，北滘镇桃村工业区。

   每次清洗时如发现门边的密封条破损或密封性不好时请更换密封胶贴。清洗操作如下：

步骤1、关闭设备的总电源，松开检修门的固定螺丝，打开检修门，拉出静电蜂窝电场组。

步骤2、清洗均流过滤网板。

步骤3、拆下电场清洗，将电场放入水箱中浸泡，拆出的电场看油污情况可选择用加清洁剂清洗，也可用
碱液浸泡。浸泡的碱液与热水按1：25的重量比混和可达到较好的效果

     佛山市洁盟环保科技有限公司是环保设备—废气/油烟处理设备及关键部件的生产厂家。拥有一
支8年电场电源制造经验的研发和生产团队，配备多工序自动化生产设备，精湛的技术，确保产品质量一
致性、稳定性。产品远销全国各地、及港澳台地区。专业制造蜂窝电场和高频电源的厂家，产品专一。
因为专一，所以专注。因为专注，所以专业。我们致力于每个工艺细节的改良和效率提高，为客户提供
最物美价廉 的高性价比的产品。

    在把电场安装回去之前，还必须认真检查阴阳极的偏差，板式电场咨询，如图3把厨房油烟净化器
电场组件轻轻地放在一个平整的地方，如图4用厂商提供的阴极偏差检测器检测每一根阴极针的位置，如
果在中间的小孔里能看到阴极针的一部分，说明该针的位置偏差在允许的范围内，否则就需如图5用校正
杆校正阴极针到允许范围内。确保每支阴极针的位置没有偏差后才可以把电场装回油烟净化设备的机体
里，否则将会影响油烟净化设备的油烟净化效果。 



 

     佛山市洁盟环保科技有限公司是环保设备—废气/油烟处理设备及关键部件的生产厂家。拥有一
支8年电场电源制造经验的研发和生产团队。产品远销全国各地、及港澳台地区。专业制造蜂窝电场和高
频电源的厂家，

    为客户提供最物美价廉 的高性价比的产品。本设备的电场使用圆筒蜂窝式结构，使静电场能均匀
地达到平均电场强度，板式电场直销，极大的增加了电场净化面积，使电场与油烟粒子结合作用的时间
加长，从而决定了设备具有极高的除油烟效率。

板式电场直销-洁盟环保-东莞板式电场由佛山市洁盟环保科技有限公司提供。板式电场直销-洁盟环保-东
莞板式电场是佛山市洁盟环保科技有限公司（www.fsjmhb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒙经理。同时本公司（www.fsjmfwdc.cn）还是
从事等离子电场，低温等离子电场，等离子电场模块的厂家，欢迎来电咨询。
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