
操作简单小型密炼机 小型密炼机 昶丰机械

产品名称 操作简单小型密炼机 小型密炼机 昶丰机械

公司名称 东莞市昶丰机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市厚街沙塘村景盟工业区1号

联系电话 13929470603 13929470603

产品详情

橡塑与MIM金属粉密炼机区别:

橡塑密炼机技术指标:                            

1.依靠自摩擦升温，发热板辅助(升温慢)

2.探头探测发热板温度(温差值偏大)

3.表面镀硬铬(厚度为0.05MM)  (易磨损，操作简单小型密炼机，易污染原料)      

MIM金属粉密炼机的改良:

1.采用五面环绕加热，发热管直接加热 (升温快：40分钟达到185?)

2.探头直接探测物料温度(精准度高)

3.表面喷涂碳化钨涂层(厚度为0.3MM)(超耐磨，不易污染原料)

 

想找橡胶、塑料、陶瓷密炼机就找东莞昶丰，专业密炼机生产厂家，下面来为大家详细介绍一下：

橡胶、塑料、陶瓷密炼机小型的密炼机我们称为实验室专用密炼机，小型密炼机，做实验应该选择的是



小型密炼机，但是容量多大的话，应该是根据自身胶料的分量而选的，通用是一般有CF-1L-CF-10升的，
昶丰密炼机漏粉控制好，分散均匀，配件大部份进口自国外，设备安全性能好，内置集尘器，是各大院
校、企业的很好的实验设备之选，已成功与北京科技大学及众多知名院校签约合作。

1L密炼机（1升密炼机）专门针对实验室研发打样用设计，1L密炼机（1升密炼机）分散效果好，漏粉控
制好，有防漏粉的专利，磁材小型密炼机，温控精准，配有独立的内置吸尘装置可以大限度的降低实验
室粉尘污染。

2L实验室小型密炼机加热型适用：各种塑料、化纤等色母、陶瓷粉、铁粉、特氟龙、氧化锆、聚乙烯、
聚四氟乙烯、再生料尼龙等。冷却型适用：橡胶，天然胶，硅橡胶，有机硅，丁晴，乙丙，丁基等合成
胶，胶粉等。

3L密炼机又称3L炼胶机，主要用于对橡胶和塑料的混炼与塑炼，3L密炼机是小型试验密炼机当中的一种
，主要用于院校、科研等单位做实验用或者企业的小批量生产。

5L密炼机（5升密炼机）是一种橡塑实验设备，主要用来针对橡胶、塑料、工程改性料、尼龙料等化工原
料进行混炼、分散、塑化、捏炼等。

10L密炼机可以用来做实验，也可以用来做批量生产，塑料小型密炼机，10L密炼机主要还是用在企业当
中，院校与科研单位主要是做实验，一般不会选用10L这么大的密炼机。10L密炼机即可以用来做实验，
也可以用来批量生产。

东莞昶丰密炼机的日常维护操作人员要按照规章制度严格的进行各项操作，遵守使用规程是密炼机日常
维护的主要内容，根据日常维护内容做出检修的规程.

  昶丰密炼机在开机运行前要先做出如下的维护工作

  首先检查密炼机的传动部位以及压缩空气管道有没有出现故障，及时排查。

(1) 打开密炼机的润滑油泵，查看其油路是否畅通，有没有润滑不到的地方，或者是润滑油量不够，及时
做出补充.

(2) 检查密炼机减速器的油位是不是达到标准线，如果低于标准线要及时补充.

(3) 检验密炼机的上、下顶栓动作能不能够正常动作，是否灵敏，然后将下顶栓打开，将上顶栓升起。

(4) 接通密炼机的电源，将电机启动运行。

(5) 将密炼机温控设置到工艺值，当温度升到要求的公差内，保持一定时间的稳定.上面所有的维护工作
程序全部 

      做完后，就可以开始投料，开始运行了。

操作简单小型密炼机-小型密炼机-昶丰机械由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。东莞市昶丰机械科技有限公司（www.cfmilianji.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，更矢志成为机械及工业制品项目合作较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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