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产品名称 灯箱厂家 灯箱 南京凯利德

公司名称 南京凯利德装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市江宁区秣陵街道泽丰路1号

联系电话  15380818023

产品详情

灯箱的彩色画面处理很多公司的LOGO或设计的形象都不是单一的色彩，所以吸塑灯箱要面对很多颜色
的处理，也有很多种压克力表面处理的方式，这里也拿出来和大家共享：1、有用贴膜的方式：比较简单
的或工艺还达不到要求的，还有数量比较少但要考虑成本的，比如说字或图案太小的，我们采用贴膜，
但在这里一定要强调不要用市场里那些很便宜的很容易褪色的那些膜，一定要用那些户外的保质时间久
的品牌灯膜，否则维护费用要很高，这样一时的低成本造成更高的维护成本；2、丝网印刷：这个是我们
很常用的吸塑灯箱的画面处理方式，也是比较理想的，灯箱厂家，特别是我们在有一定数量时尽可能采
用的做法，但在丝印时一定要求用好的油墨，因为我们的板材还要通过高温烤和压塑；否则，制作过程
中就很容易刮花，使用一段时间后也容易退色；3、
还有一种是户外写真灯片：一般是数量少，比较难对位的，但一定是要户外灯片。

动感灯箱特点（EL冷光源特点）/动感灯箱 

动感灯箱图册 1、节能、发光率高、功耗低，软膜灯箱，比普通白炽灯节电70%－80%；不产生热量、不
含紫外线、无电磁辐射，对人体无伤害，为绿色环保型光源；

2、超薄平整。EL发光体厚度仅为0.2-0.4MM，是目前市场上其它类型光源所不能达到的；

3、面发光。EL发光体不需要借助导光板、散射剂就可以达到表面亮度一致，且亮度均匀、柔和；

4、无散射。EL发光体作为指示牌等指示类发光体时，因无散射而大大提高了分辨率，降低了能耗；

5、重量轻、随意性强。EL发光体可任意弯曲、粘贴或悬挂，可制做各种不同规格的图形和文字，由于重
量极轻，非常便于安装和更换，大大节约了用工成本，降低了劳动强度；

6、无光污染。EL发光体光线柔和，光色纯正，色彩艳丽丰富，对人的视觉不会造成任何刺激；



7、穿透力强、能见度高。尤其适用于雨、雾天等视线条件极差的情况下；

8、防水、防震，使用寿命长。EL发光体在常温下使用寿命可达8000-12000小时；

9、抗高温(80°C)，灯箱，耐低温(﹣40°C)电源配备均能适合（交、直流）。

超簿灯箱亦称侧光源导光板超薄灯箱或背光源节能灯箱，是将光导技术与数码印刷和雕刻技术相结合的
高科技灯箱产品，使用普通T4/T5荧光灯管、LED灯条或EEFL无极节能灯管等作为光源，并采用多种多样
的外框材料制作而成的一种多功能新型灯箱，用220伏市电或者通过用12伏变压器接通220伏市电，从而
达到发光效果的视觉表现物体。

灯箱厂家-灯箱-南京凯利德(查看)由南京凯利德装饰材料有限公司提供。南京凯利德装饰材料有限公司（
www.kldtwzz.com）为客户提供“软膜天花,动感灯箱,软膜灯箱,uv软膜等”等业务，公司拥有“凯利德”
等品牌。专注于装潢设计等行业，在江苏 南京 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：周锡光。同时本
公司（www.njkldzs.cn）还是从事内闪动屏灯箱，可编程光源灯箱，动感灯箱的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

