
山东海虹 安全备份线夹 备份线夹

产品名称 山东海虹 安全备份线夹 备份线夹

公司名称 山东海虹电力器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西

联系电话  15763782989

产品详情

备份线夹详细介绍

  备份线夹详解：做为压缩耐张线夹的安全性备份文件一部分，用以导线压缩耐张线夹两侧，由两个系
统软件构成。在其中出示机械设备支撑力的系统软件是由一套预绞丝式耐张线夹、一套加固延续条、一
段铝包钢铰线或钢芯铝绞线添充条、一套心型环和一套U型挂环构成。备份线夹此外出示电气引流功效
的系统软件是由一套预绞丝式分离条构成。详细如下：1、U型挂环1套2、心型环1套3、预绞丝式耐张线
夹1套4、加固延续条1套5、添充条1套6、预绞丝式分离条1套商品主要用途：分摊压缩耐张线夹的机械设
备和电气性能，提升总体系统软件安全性能。

运用场所：用以髙压电力线路超越关键设备（如电气化铁路、高速路）处，分摊了压缩耐张线夹的机械
设备和电气性能，提升总体系统软件安全性能。一旦压缩耐张线夹无效，此安全性备份文件线夹能够避
免导线坠落进而造成更大的安全事故，给维修获得宝贵时间。

性能：电气：备份线夹导电率能否小于导线自身 。

机械设备：备份文件线夹对导线握力为高于40%RTS的工作中支撑力。

特性：

1、预绞丝式商品将地应力匀称分派到较长的一段导线上，沒有应力点，有利于缓解轻风震动导致的疲惫
受损：

2、选用性能优良的原料，安全备份线夹，抗腐蚀好，防止原电池原理，又可以满足机械设计规定：

3、此商品对压缩耐张线夹对导线的应力状况有一定的减轻，减少压缩耐张线夹的安全事故几率：

4、此商品缓解了压缩耐张引流方法板地脚螺栓脱落的几率，提升了路线安全性运作使用寿命：

5、碰到突发性安全事故能够短时间确保路线圆满运作，有利于在时间窗口维修：



6、备份线夹使用方便，坚固经久耐用，不需专业训炼，人眼就能开展检测，安全备份线夹价格，外型简
约美观大方。

备份线夹的结构及应用

备份线夹的结构及应用

备份线夹产品结构：是铝管型、铝骨架型和(不锈)钢管型。

备份线夹敷设方式：架空使用温度：-40℃～65℃

备份线夹应用范围：OPGW光缆主要在500KV、220KV、110KV电压等级线路上使用，受线路停电、安全
等因素影响，多在新建线路上应用。OPGW光缆性能-适用于各种新建电力线路和已建电力线路的改造-
结构紧凑性好-高抗拉强度-短路电流对电网和通信网间的相互干扰小-传送各种控制信号，进行多路宽带
通信-采用先进的不锈钢管生产技术，管内充满阻水化合物，可以有效的保护光纤-
光纤余长和缆芯绞合节距保证OPGW光缆运行张力时不受力-与常用地线规格相近。

备份线夹

备份线夹组成成分部件说明

备份线夹具体如下：1.U型挂环 1套 2.心型环 1套 3.预绞式耐张线夹 1套 4.补强接续条 1套 5.分流条 1套
6.填充条（钢绞线） 1套

海虹光缆铝合金接头盒，光缆耐张线夹，光缆悬垂线夹，塔用紧固件，光缆余缆架，光缆防震金具，备
份线夹，光缆引下线夹，光缆杆用紧固件，光缆接续金具。

海虹产品主要包括：各种规格型号耐张线夹、悬垂线夹、接地线、引下线夹、防震锤、接头盒、减震器
、余缆架及与杆塔的各种连接件，如抱箍、铁塔紧固件，以及输电线路视频在线检测系统、导线、电缆
头温度在线监测系统、微气象区域在线检测系统等先进齐全的生产检测设备，日臻完善的质量保证体系
，稳定可靠的产品质量，受到用户的一致好评

山东海虹(图)-安全备份线夹-备份线夹由山东海虹电力器材有限公司提供。山东海虹电力器材有限公司
（www.haihongjituan.com）为客户提供“电力金具,光缆金具,铁附件,铝合金光缆接头盒,预绞式耐张线夹”
等业务，公司拥有“山东海虹”等品牌。专注于其它等行业，在山东 济宁
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：时经理。
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