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产品名称 福建履带式潜孔钻机 康劲机械厂家直销
履带式潜孔钻机报价

公司名称 浙江康劲机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省衢州市经济开发区东港九路2号

联系电话  17858585702

产品详情

履带式潜孔钻机浙江康劲机械有限公司是一家专业生产康阳、康劲牌【潜孔钻机】，【履带式潜孔钻机
】，【一体式露天潜孔钻机】，【 螺杆式空气压缩机】的公司。

康劲机械与您分享

钻头是钻机的主要组成部分，是传递冲击能量，直接和岩石接触，bao破的工具。钻头在整个运行的过程
中，受力很复杂，所以对于制造钻头的材料、形状等都有很高的要求。在使用偏心钻头操作时要把握技
术要领，国产履带式潜孔钻机，选择的钻进参数应以低转速、低给进压力、高上返风速为原则，施工操
作过程中应根据所钻进地层中岩石的硬度、松散程度、含水量等因素控制钻进速度，当钻遇到特别松散
或较大裂隙的地层时，尤其要降低给进速度和给进压力，反复进行排渣清孔。

康劲机械欢迎您的来电咨询。

浙江康劲机械有限公司是一家专业生产康阳、康劲牌【潜孔钻机】，【履带式潜孔钻机】，【一体式露
天潜孔钻机】，【 螺杆式空气压缩机】的公司。履带式潜孔钻机

康劲机械与您分享潜孔钻杆的注意事项

潜孔钻杆主要装配于潜孔钻机来进行选择和使用，可根据不同的地质情况选择不同的钻杆进行施工。

潜孔钻杆在进行施工时，一定要时刻注意钻孔周边的情况，及土质的情况，以防钻孔收缩导致钻孔不能



进行工作或者卡在钻孔中等情况，避免非使用性受损对钻杆造成不必要的损害使得钻杆的使用寿命缩减
，另外要经常对钻杆进行维护，以防出现出现滑丝的尴尬情况，对与特殊工程的进行，加厚的钻杆也是
必要的，且如果钻杆与孔壁的摩擦过于大的话，会导致钻杆断裂，所以防范这一情况的发生，在进行使
用前要检查钻杆的磨损程度，将磨损过度的钻杆挑拣出来，履带式潜孔钻机报价，谨慎使用或者不再使
用。履带式潜孔钻机

康劲机械欢迎您的来电咨询

浙江康劲机械有限公司是一家专业生产康阳、康劲牌【潜孔钻机】，【履带式潜孔钻机】，【一体式露
天潜孔钻机】，【 螺杆式空气压缩机】的公司。履带式潜孔钻机

康劲机械与您分享潜孔钻机干钻卡钻的原因、特征、预防及处理

原因

钻具刺漏；管线之间的闸门刺漏或未关死；钻井泵上水不好，钻井液粘度太高，康阳履带式潜孔钻机，
含气量太多，均可减少钻井液的排量；泵房与钻台工作配合不好，造成钻井液循环中断

特征

钻具刺漏，在正常排量下，泵会逐步下降；钻井泵上水不好，井口返出量减少；机械钻速明显下降；转
盘扭矩增大；干钻的第l一阶段是泥包，可以活动钻具，福建履带式潜孔钻机，但上提时有阻力；随着干
钻程度的加剧，阻力越来越大，直至无法活动，造成卡钻；干钻的结果，一般是钻头水眼堵死，除钻具
刺漏外，是无法开泵循环的履带式潜孔钻机

预防

注意泵压和井口钻井液返出流量，如泵压下降，返出流量减少，应停钻检查；如果发现机械钻速下降，
钻盘扭矩增大，甚至有憋钻、打l倒车现象时，应结合泵压、井口钻井液返出量、正钻地层特性进行综合
分析；泵房与钻台工作要配合协调，因故停泵时，必须先通知司钻；若停止循环时间较长，应将钻具提
离井底，上下活动或转动，决不允许将钻头压在井底用转盘转动的方法活动钻具；对气侵钻井液加强除
气工作，提高钻井泵上水效率

处理

在干钻不太严重、钻头尚未变形时，用震击器上击解卡；爆l炸切割；用原钻具直接倒扣或爆l炸倒扣解卡
；如果井比较浅，用扩眼、套铣解卡；填井、侧钻履带式潜孔钻机

康劲机械欢迎您的来电咨询
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