
江西卫生间防水材料服务至上

产品名称 江西卫生间防水材料服务至上

公司名称 江西易成防水工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南昌市青山湖区解放西路999号香江商贸中心B区
香江一街07号

联系电话  13767048970

产品详情

涂料可看颜色是否纯正，有无沉淀物等。特别是复合涂料类，目前生产复合涂料的厂家如雨后春笋，越
来越多，所选用的乳液和各自的粉料也是五化八门，质量各异。怎样去辨别其优劣呢?简单的方法就是将
其样片放人杯中加入清水泡之，观察几天，看看水是否变混浊，有无溶胀现象，有无乳液析出，再取出
样片，拉伸时是否变糟变软，这样的材料长期处于泡水的环境是非常不利的，不能保证防水质量。 刚性
堵漏防渗类，经过一段时间后有无微裂，如有微裂现象，其材料是靠微膨胀原理起作用，再看是否有反
潮现象，如有反潮现象，则其材料缺少憎水剂，这样的材料不是好的防渗材料，只能用于堵漏。

对于金属屋面的防水处理，长久以来我们通常采用防水卷材、树脂、硅酮耐侯胶、聚氨酯涂料、JS水泥
基防水涂料等防水产品。想要做好金属屋面防水处理，那么选择的材料是非常的关键的，所以对于材料
的了解的好是要全的面一点。

防水涂料：水性、反应型，溶剂型；或单组份，双组份聚氨酯，js聚合物等。

防水卷材：sbs，app，自粘聚合物，自粘橡胶，三元乙丙等。

刚性防水材料：防水混凝土，外加剂防水混凝土。

建筑密封材料：密封胶，密封膏，无机防水堵漏材料。

压型金属板材屋面防水：金属板防水材料。

三、称重量



目前市场上的防水涂料很多在重量上跟桶上标明的重量会有些差距，消费者在购买时可以现场进行称量
，以免被蒙。

四、气味辨别

现在市面上双组份的水泥基防水浆料比单组份的防水性能更为稳定，其次优质的防水浆料中的液料气味
淡淡的，相反，劣质防水涂料就会有浓烈而刺鼻的气味。

五、检查防水效果

以聚合物防水材料为例，正的品产品可以从墙壁、地板上用小刀取下胶皮，卫生间防水材料，对折不会
破，有延伸性。许多伪的劣、假产品呈粉状，很难从墙上取下，对折会破。

江西卫生间防水材料服务至上由江西易成防水工程有限公司提供。江西易成防水工程有限公司（www.jxy
cfs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会
，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。江西易成防水——您可信赖的朋友，公司
地址：南昌市青山湖区解放西路999号香江商贸中心B区香江一街07号，联系人：刘国平。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

