
麻涌二次元测量仪器厂家 邓工精密

产品名称 麻涌二次元测量仪器厂家 邓工精密

公司名称 东莞市邓工精密仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市长安镇德政中路58号宸峰工业园A
栋2楼

联系电话  13922908367

产品详情

5、仪器LED光源使用寿命很长，二次元测量仪器厂家，但当有灯泡烧坏时，请通知环仪仪器厂商，由专
业人员为您更换。

6、仪器精密部件，如影像系统、工作台、光学尺以及Z轴传动机构等均需精密调校，所有调节螺丝与紧
固螺丝均已固定，客户请勿自行拆卸，如有问题请通知厂商解决。

7、软件已对工作台与光学尺的误差进行了精i确补偿，请勿自行更改。否则，会产生错误的测量结果。

8、仪器所有电气接插件、一般不要拔下，如已拔掉，则必须按标记正确插回并拧紧螺丝。不正确的接插
、轻则影响仪器功能，重则可能损坏系统。

三坐标测量仪的测量功能

    三坐标测量机的机械部件有多种，我们需要日常保养的是传动系统和气路系统的部件，保养的频率
应该根据测量机所处的环境决定。一般在环境比较好的精测间中的测量机，推荐每三个月进行一次常规
保养，而如果使用环境中灰尘比较多，测量间的温度湿度不能完全满足测量机使用环境要求，建议每月
进行一次常规保养，对测量机的常规保养。

浅谈二次元影像测量仪的简易知识

二次元影像测量仪简称二次元，又称二次元测量仪，是一种精密的测量仪器．因此在新机安装的过程中
，特别要注意相关细节．一旦忽略了一个小小的因素，都有可能会影响整台仪器的测量精度．所以，我
们一起来普及一下二次元影像测量仪的安装步骤．



一．新开机在运至安装地点要避免一路颠簸．装卸车辆时，注意轻上轻下．为新机选择一个水平相对平
整的场所．安装前取出说明书，并认真阅读．

二．安装地面底脚．地面底脚是由金属支架和橡胶垫制造的．

并且高度可以自由调整．所以安装好地面底脚是一个重要的步骤．

安装完后，可以用水平仪器检测是否合格．

三．安装三个坐轴固定架．

四．把电源连接到显示器上（注意电源的规格）．

五．可以拿工件做一个试测．

麻涌二次元测量仪器厂家-邓工精密(推荐商家)由东莞市邓工精密仪器设备有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。东莞市邓工精密仪器设备有限公司（www.dengkj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的
战略伙伴，更矢志成为玻璃工业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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