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产品名称 手扶小型压路机 山东通华机械 天津小型压路机

公司名称 山东通华机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市高新技术开发区第七工业园

联系电话 18678752999 18678752999

产品详情

98%的人不知道，小型压路机这样选择才正确

俗话说的好“相机行事”，手扶小型压路机，做什么事情，都要按照现实情况办事，选购小型压路机也
是同样的原理，天津小型压路机，要根据工程选择适合的小型压路机，要不会适得其反，如何选购小型
压路机，为大家精心整顿了几点：

一、据工程质量要求选择

1、若想获得均匀的压实密度，可选用轮胎式压路机。

轮胎式压路机在碾压时不破坏泥土原有的粘度，各层泥土之间有很好的结合性能，加之前轮可摆动，故
压实较为均匀，不会有虚伪压实情况。

2、若想使路面压实平整，可选用全驱动式压路机。

对压路机压实能力要求不高的地区，可使用线压力较低而机动填振的压路机。

若要尽快达到压实结果，可选用大吨位的压路机，以缩短工期。

二、根据铺层厚度选择

1、在碾压沥青混凝土路面时，应根据混合料的摊铺厚度选择压路机的重量、振幅及振动频率。通常，在
铺层厚度小于60mm的薄铺层上，使用振幅为0.35-0.60mm的2-6t的小型振动式压路机，如此可避免出现堆
料、起波和损坏骨料等征象；

2、为了防止沥青混合料过冷，应在摊铺之后紧跟着进行碾压。对于厚度大于100mm的厚铺层，应使用高
振幅（可高达1.0mm）、6-10t的大中型振动式压路机。



三、根据公路类型（等级）选择

1、对于一、二级国家干线公路和汽车专用路，应使用具有较高压实能力的大型振动压路机；对于三级以
下的公路，或不经常进行压实作业时，配备3t左右的机动填振的振动压路机。

2、对于水泥混凝土路面，可采用轮胎驱动式串联振动压路机；

3、对于沥青混凝土路面，应选用全驱动式振动压路机；

4、对于路面路基的底层，选用轮胎压路机或轮胎驱动振动压路机进行压实，以获得均匀的密实度；

5、修补路面时可选用静力作用式光轮压路机。

四、根据被压物料的种类选择

1、对于岩石填方压实，应选用大吨位压路机，以便使大型块料发生位移；

2、对于粘土的压实，小型钢轮压路机，优先使用凸块捣实式压路机；

3、对于混合料的压实，优先选择振动式压路机，以便使大小粒料掺和均匀；

4、深层压实宜采用重型振动压路机慢速碾压，浅层则应选用静力作用式压路机。

怎样购买小型压路机呢？

小型压路机是道路修建的必备机械，随着道路的建设，无论是城镇还是乡村，道路的建设都离不开小型
压路机的帮忙，那么怎样购买小型压路机呢？

1、首先、该关注产品性能和使用的维护保养难易度等方面，对于小型压路机这样的设备来说，我们在购
买的时候必须要考虑到小型压路机的具体性能优良程度，可以参考几个常见的技术指标进行分析。

2、选对型号，对应的型号有着对应的功能。小型压路机的型号选择上应该以实际的需求为根据，选择一
个能够给我们带来实际帮助的小型压路机。很多时候购买此设备考虑的就是其使用过程的灵活方便程度
。在使用小型压路机时候不妨多从型号和产品的实际操作的灵活程度上面进行对比。

小型压路机以机械本身的重力作用，适用于各种压实作业。下面我们来看看小型压路机的碾压技巧。

①小型压路机无论是上坡还是下坡，沥青混合料底下一层必须清洁干燥，而且一定要喷洒沥青结合层，
以避免混合料在碾压时滑移。

②无论是小型压路机上坡碾压还是下坡碾压，压路机的驱动轮均应在后面，因为只有经前轮碾压后的混
合料才有支承后驱动轮产生剪切力的能力。

③上坡碾压时，小型压路机起步、停止和加速都要平稳，避免速度过高或过低。

④小型压路机上坡碾压前，小型压路机厂家，应使混合料冷却到规定的低限温度，而后进行静力预压，
待混合料温度降到下限(120℃)时，才采用振动压实。下坡碾压应避免突然变速和制动。



手扶小型压路机-山东通华机械(在线咨询)-天津小型压路机由山东通华机械有限公司提供。山东通华机械
有限公司（www.thjxz.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的压实机械等行业积累了大批忠诚的客户
。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领通华机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！
同时本公司（www.ylj9.cn）还是从事小型压路机厂家，小型压路机价格，小型压路机的厂家，欢迎来电
咨询。
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