
庭院大门 泰安世通铁艺厂 私家庭院大门设计

产品名称 庭院大门 泰安世通铁艺厂 私家庭院大门设计

公司名称 泰安市岱岳区世通铁艺制造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市岱岳区大汶口镇驻地

联系电话  13002777422

产品详情

材质与工艺： 中档材质及工艺： 1、材料：采用非标Q－220B级钢。 2、电焊工艺：采用手工电焊技术。 
3、表面处理：产品可根据客户需求进行热浸镀锌防锈处理。油漆可进行喷塑，烤漆等表面处理，结合产
品的实用性和艺术性精雕细琢，庭院大门，力求做到准确无误。 

优质材质及工艺： 1、材料：采用国标Q－235A级钢。 2 、电焊工艺：采用二氧化碳气体保护焊，
电焊条。 3、表面处理：室外均采用热镀锌加工。

 

现在使用铁艺大门装饰别墅的人越来越来多，但是具体安装什么样的，多大的铁艺大门合适，在安装前
需要清楚哪些数据，私家庭院大门设计，你需要多多的关注，这是安装铁艺大门必须了解的注意事项。
 

经常有业主在使用铁艺大门的时候，铁艺大门会有各种各样的性能问题出现。其实有时候这并不是铁艺
大门本身的问题，而是铁艺大门在安装的时候尺寸不对，没有的安装好大门，导致铁艺大门在使用时出
现各种各样的问题，最常见的是吊扇和电机短路。 

    合格的铁艺制品，应具有以下这些基本特点： 

   1. 既具有与周围环境的和谐性和标志性，又具有与比邻单位的区别性。 铁艺与业主自身的建筑
物、室内外装饰设计风格相融合，在同一城市里又此一款不同于彼一款，别墅庭院大门价格，甲款不同
于乙款，让观众一看，这是这家的院落或单位，不是似曾相识，不是千篇一律，能区别开比邻单元。



     2.符合环保，符合人体工程学，做工精细，工序合理，不锈钢庭院大门制造厂，工艺劲道，产品
表面打磨光滑，无毛刺刮蹭，防腐防锈处理到位，涂装均匀，通透性好，不影响人的视觉视线，抗风雨
、抗老化、抗虫害，使用功能到位，符合安全间距和牢固强度，满足业主在使用时的身高、胖瘦要求，
无绊脚碍手等现象，天衣无缝或白璧微瑕。

庭院大门-泰安世通铁艺厂-私家庭院大门设计由泰安市岱岳区世通铁艺制造厂提供。泰安市岱岳区世通
铁艺制造厂（www.tastty.com）在铁艺品这一领域倾注了无限的热忱和热情，世通铁艺一直以客户为中心
、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉
煌。相关业务欢迎垂询，联系人：宋海宾。
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