
贝雷片施工 山东鲁航实业有限公司 贝雷片

产品名称 贝雷片施工 山东鲁航实业有限公司 贝雷片

公司名称 山东鲁航实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市平安工业园往西700米

联系电话  18678817112

产品详情

贝雷片的使用在生活中的很多领域都是非常受欢迎的，随着经济的不断发展，现在越来越多的行业中都
在使用。贝雷片的弦杆怎样组合而成的？下面鲁航实业小编为大家简单介绍一下吧。

靠两头的两个孔是跨节间毗连用的。多排贝雷片作梁或柱使历时，必需用支持架加固上下两节贝雷片的
接合部。

贝雷片可用于公路桥梁，拼装龙门吊车，导梁，架桥机，吊篮等.贝雷桁架组合门式起重机， 采纳装置
式公路钢桥构件拼装龙门架，并且其跨距与立柱高度可调，以顺应分歧的事情园地，贝雷片遍及利用于
公路、铁路、市政、修建、水利等建设名目、桥梁施工预制场起吊移运预制构件、桥墩旁运装大梁等现
场施事情业。

贝雷片由上、上弦杆、竖杆及斜杆焊接而成，上上弦杆的端部有阴阳讨论，讨论上有杵架毗连销孔。贝
雷片的弦杆由两根10号槽钢(背靠背)组合而成，鄙人弦杆上，贝雷片，焊有多块带圆孔的钢板，在上、
上弦杆内有供与增强弦杆和双层桁架毗连的螺栓孔，贝雷片施工，在下弦杆内另有供毗连支持架用的四
个螺栓孔，贝雷片销此中间的两个孔是供双排或多排桁架同节间毗连用的。

经济在不断的发展，工业也在不断的进步，贝雷片销售，那么这其中机械设备是工业中不可缺少的，那
么其中贝雷片大家不陌生了吧，都是大型机械设备，用来搭便桥方便，贝雷片的拼装是利用贝雷片的受
力。下面鲁航实业带您详细了解一下吧！



贝雷片，它可以拼装成很多结构，可以拼装临时便桥，可以组装成拼装墩柱，可以拼装成龙门吊、挂篮
、架桥机，也常用于施工现浇支架等等。贝雷片的特点：结构简单、运输方便、架设快捷、载重量大、
互换性好、适应性强，整体性能优良，贝雷片租赁，能为用户提供满意的技术支持和架设安装服务，采
用模块化设计，具有优良的互换连接性能，它可长可短，可宽可窄，架设速度性、经济性好。

贝雷片的弦杆由两根10号的槽钢组合而成，在下弦杆上，焊通常带有多块带圆孔的钢板，在上、下弦杆
内有供与加强弦杆和双层桁架连接的螺栓孔，上弦杆内有提供连接支撑架用的四个螺栓孔，其中中间的
两个孔是供双排或多排桁架同节间连接用的。贝雷片靠两端的两个孔则是跨节间连接而使用的。在多排
贝雷片作梁或柱使用时，必须要用支撑架加固上下两节贝雷片的接合部。

贝雷片不仅有结构简单、快速轻巧、适应性强、组合结构系统性好，互换性强、容易组装等特点，而且
其跨距与立柱高度可调，以适应不同的工作场地，那么贝雷片的监监测要求有哪些呢？下面鲁航实业为
您详细介绍。

贝雷片被广泛应用于国防战备、交通工程。贝雷片具有结构简单、运输方便、架设快捷、载重量大、互
换性好、适应性强的特点。在检测贝雷片的时候，不仅要检测其本身，还需要检测到检测架。检测架是
用于检测贝雷片刚度和强度的实验台，所以要求在贝雷片承受超过屈服应力的外载荷时，检测架的刚度
和强度都能够满足测量要求。

因此，有必要求得检测架的极限载荷。由上面的有限元分析结果可以看出，在外载荷为750kn的压力下，
检测架的强度和刚度都足够满足工程要求。为了求得检测架的极限载荷，可以采取逼近原则，逐级增加
外载荷，直到其强度接近屈服极限。

贝雷片的检测是必不可少的，这关系着工程的安全性。因此其检测系统是必须要注意的。

贝雷片施工-山东鲁航实业有限公司-贝雷片由山东鲁航实业有限公司提供。山东鲁航实业有限公司（ww
w.luhangcn.com）为客户提供“贝雷片,钢支撑,钢围檩”等业务，公司拥有“鲁航”等品牌。专注于其它
等行业，在山东 济南 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李守睿。
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