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产品名称 尼龙气液过滤网 南京搏陵泰 南京气液过滤网

公司名称 南京搏陵泰金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市溧水开发区卧龙湖大道19号

联系电话  13337826431

产品详情

气液过滤网应用在哪些生活用具

从使用功能上来分，水龙头分为浴缸龙头、面盆龙头、厨房龙头三种，南京气液过滤网，统称“三件套
”：

1.多功能厨房龙头：如果您的厨房里有热水管线，这种龙头也应该是双联的.例外，厨房龙头的出水口较
高、较长，某些还有软管设计，供您洗涤食物之用.

2.三联浴缸龙头：这种龙头有两个出水口，一个连结浴缸花洒，一个连结花洒下面的龙头，供您淋浴之
用；

3.双联面盆龙头：这种龙头用在卫生间水盆上方，气液过滤网除沫器，出水口较短、较低，主要供人们
洗涤衣物、洁面之用；

 

气液过滤网保养清洗方法

气液过滤网具有雅观的表面和良好的耐腐蚀性，不必经过镀色等表面处置，所以利用相当普遍，广泛利
用于装潢五金行业.

   由此看得出，气液过滤网防锈就要做好对钢件表面铬膜的维护，维护这层铬膜，当然就要坚持其表
面铬膜层完好，尽量免受碰撞、括花等损害.还要经常对其表面干净，防止一些像汗渍、油渍和空气中含



酸性的灰尘等有腐化性的物资附着其表面，从而引起锈蚀.

   气液过滤网清洗过程中，切记不可应用富含酸碱性的干净、洗涤用品，这些物质会透过铬膜层的渺
小的（肉眼看不到的）孔隙或直接与钢材中的除了铬以外的含量不多的其他物资成份形成氧化生锈.

   而干净气液过滤网的方式就是：用干净的干布抹擦上面的灰尘油渍.由于不锈钢件表面光滑，粘在上
面的东西即使只用干布也并不是特别难擦掉.如果是抹擦像汗渍，手印或油渍，还有一个特好的方式：就
是在干布上粘上滑石粉，用来抹擦有油渍手印的部位，既擦得快又不会引起钢件生锈.滑石粉一般的化工
店都有得买，价廉物美，经济又适用.如果你实在是买不到，用点力，干脆用干布擦吧，不然，不仅防不
到锈，还适得其反

南京搏陵泰金属制品有限公司是集生产与销售汽液过滤网和丝网除沫器(又名丝网除雾器)及制作耐高温
、耐腐蚀、耐磨损的丝制品及网制品。

产品名称：聚四氟乙烯汽液过滤网 PTFE除沫网 F4破沫网 PTFE气液过滤网 除沫器丝网

材质：PTFE聚四氟乙烯单丝

丝径：0.10mm-0.55mm

编织：方式针织，单股、双股、多股编织

规格：各种可订做

幅宽：40mm、80mm、100mm、150mm、200mm、300mm、400、500mm、600mm

性能：

(1)化学稳定性：几乎所有的化学抗性，气液过滤网联系方式，强酸、强碱等对它均不起作用。

(2)热稳定性：裂解温度在400℃以上。因此，它能够在-200℃～300℃温度范围内正常工作，耐高温可达2
50°.适用各种高温强酸强碱化学领域。

(3)减摩性：PTFE材料磨擦系数极低，仅0.02，是橡胶的1/40

(4)自润滑性：PTFE材料表面具有突出的自润滑性，几乎所有粘性物质均不能粘附到它的表面上去。

用途：广泛用于航空、化工、电子、桥梁、纺织、机械、造纸、陶瓷等行业。

优点：聚四氟乙烯气液过滤网是当今世界上耐腐蚀性能较佳的除雾沫产品之一，它能在任何种类的酸碱
介质中长期使用，聚四氟乙烯气液过滤网能耐、磷酸、硫酸、、盐酸和各种有机酸、以及其它各种强腐
蚀性化学介质的腐蚀，就算是最厉害的王水也对它无可奈何，这是其他塑料气液过滤网产品所做不到的
。材质为进口高纯度PTFE线材.

南京搏陵泰金属制品有限公司是集生产与销售汽液过滤网和丝网除沫器(又名丝网除雾器)及制作耐高温
、耐腐蚀、耐磨损的丝制品及网制品。

尼龙气液过滤网-南京搏陵泰(在线咨询)-南京气液过滤网由南京搏陵泰金属制品有限公司提供。南京搏陵
泰金属制品有限公司（bolingtai.com.cn）位于南京市溧水开发区卧龙湖大道19号。在市场经济的浪潮中拼



博和发展，目前南京搏陵泰在过滤器、过滤设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。南京搏陵泰取
得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南京搏陵泰全体员工愿与各界有
识之士共同发展，共创美好未来。
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