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产品名称 不锈钢发热板功率 厚博电子 江门不锈钢发热板

公司名称 佛山市南海厚博电子技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区丹灶镇新农社区青塘大道5号

联系电话 13925432838 13925432838

产品详情

厚膜电路所用的浆料按用途不同，不锈钢发热板销售，分为介质浆料、电阻浆料和导体浆料:按基片种类
分为电子浆料陶瓷基片、聚合物基片、玻璃基片和金属绝缘基片电子浆料等;按烧结温度不同，可分为高
温、中温和低温烘干电子浆料;按用途不同，可分为通用电子浆料(制作一般性的厚膜电路)和专用电子浆
料(不锈钢基板电子浆料、热敏电阻浆料);按导电相的价格分为贵金属电子浆料(银钯、钌系和金浆等)和
贱金属电子浆料(钼锰浆料)。

加热片 河北电阻片厂家批发 电塑料电阻片厂家 五金冲压电刷片 吉林电阻片 江西电阻片厂家批发
五金冲压电刷片厂家

加热片 汽车电阻片 江西厚膜电路厂家 汽车空调调节器电阻片 电动工具调速电路 辽宁厚膜电路
青海厚膜电路厂家 油门踏板传感器电阻片 六元合金丝电刷片 贵州厚膜电路 吉林厚膜电路厂家

1.钨浆料与陶瓷收缩率一致，烧结与陶瓷结合强度好。

2.烧结后钨浆料涂层厚度约为0.0127mm。

3.钨浆料可满足印刷和小孔填充等工艺要求。

4.钨浆料中金属颗粒大小可控制在2微米以内，分散性好。

5.钨浆料黏性可根据客户具体要求调制。

6.适用于1300℃到1700℃的高温。

钼锰浆料是一种可印刷的厚膜导体浆料，可用作为氮化铝，氮化硅，氧化铍，氧化铝基片的表面导体层
。折叠



电容，喷码机专用不锈钢加热片，湿敏电阻片，叉车踏板传感器电阻片，单列直插式网络排容，FR4
电阻板， 无接触式电阻传感器，不锈钢发热板功率，印刷加工，厚膜芯片.游戏机控制开关，单列直插式
网络排阻，平面印刷，陶瓷印银，微波红外辐射制热电场作用下的碳素晶体分子同时又产生大量的波长
在8u--15u远红外线。经国家远红外检测中心的实际检测，碳素晶体发热板在工作中单位产生的主动远红
外波强度达到了30%以上。热能的辐射传递易被受体吸收（物体或人体）。受体接受红外线照射后，辐
射能被吸收转化为热能，江门不锈钢发热板，使受体的温度升高。其原理如同“阳光普照万物”的道理
一样。碳晶板之所以能够对物体起到迅速升温的作用，就在于其100%的电能输入被有效的转换成了超过
60%的传导热能和超过30%的红外辐射能。这种双重制热原理，使被加热物体：升温更快，第二吸收的热
能更充足。

云南加热片 河北电阻片厂家批发 电塑料电阻片厂家 五金冲压电刷片 吉林电阻片 江西电阻片厂家批发
五金冲压电刷片厂家

加热片 汽车电阻片 江西厚膜电路厂家 汽车空调调节器电阻片 电动工具调速电路 辽宁厚膜电路
青海厚膜电路厂家 油门踏板传感器电阻片 六元合金丝电刷片 贵州厚膜电路 吉林厚膜电路厂家
节气位置传感器电阻片 汽车空调调节器电阻片 加热片厂家 江西调速电路厂家 电源模块厚膜电路厂家
节气位置传感器电阻片 LED厚膜电路 贵州调速电路厂家 LED厚膜电路厂家批发 电源模块厚膜电路
厚膜电阻片厂家 辽宁厚膜电路厂家 六元合金丝电刷片厂家 电源模块厚膜电路 射频天线厚膜电路
云南厚膜电路厂家

不锈钢发热板功率-厚博电子-江门不锈钢发热板由佛山市南海厚博电子技术有限公司提供。佛山市南海
厚博电子技术有限公司（www.fshbdz.cn）位于佛山市南海区丹灶镇新农社区青塘大道5号。在市场经济的
浪潮中拼博和发展，目前厚博电子在相关零部件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。厚博电子取得
全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。厚博电子全体员工愿与各界有识之
士共同发展，共创美好未来。
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