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产品名称 熬炼动物油设备什么牌子好 悦恒机械值得信赖

公司名称 济南悦恒机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市历城区郭店镇曹家馆村西南

联系电话  15692371808

产品详情

济南悦恒机械有限公司是一家专门生产动物油脂成套设备的厂家，公司从事多年动物油脂加工提炼设备
，有多年的丰富经验。

本公司承接：动物油成套生产线、预处理设备、动物油熬炼设备、饲料油设备、动物油精炼设备，动物
油渣压榨设备等。动物油范围：牛脂、羊脂、猪脂、鸡脂、鸭脂、动物内脏、皮、鸡架等。产品优势：
能源损耗低，得油率好，自动化程度高。

公司具有丰富的机械制造设备，经验，是国内集研制、开发、制造、安装、动物提炼油机械设备的专业
生产厂家。为满足市场需求，加大了动物提炼油加工技术的开发。

公司坚持“诚信为本、质量为先、用户至上”的企业宗旨，以“倡导绿色食品，创造绿色生活”为使命
，致力于动物提炼油机械设备开发与研究，通过生产绿色油脂机械产品，倡导民众走绿色生活之路。

现在市场上各种植物油，动物油层出不穷，那么大家知道这些油脂是如何提炼出来的吗？可能对这方面
有过研究的人都知道榨油过程中要使用到油脂提炼设备。牛油生产设备为确保高出油率、低损耗通常采
用浸出法萃取，即：选用合适型号的精炼设备。牛油生产设备核心部位是浸出器，配套有提升机、精炼
机组、灌装机等，用户配套产品要求越高，总体价位自然也高。

1、看加工技术，将人工收集的茶果在较短的时间内，在经过物理冷榨技术提取的纯自然油脂，再将油茶
饼为辅料，用化工溶剂取得油脂，依据中国新的食用油管理制度，食用油脂加工应在标签上注明压榨的
方法。冷榨而形成的动物油，质量好与坏的原因是在于山茶树的树种、温度等条件。

2、看包装袋上的标明的保质期和QS认证。并且还要看明白包装上的所生产的技术，冷榨而成的动物油
保存着油料本身的香味，保有原有的营养成分。

3、牛油生产设备冷榨动物油质量的好与坏，一是包含各项达到国内绿色食品范围，另一项时是用感官进
行测定，把冷榨动物油倒入小的玻璃杯中，手掌贴在杯底，轻轻的晃动，用手掌的温度将冷榨动物油加
热，若油体呈黄色或金黄色，并有浓郁的动物油香味。



济南悦恒机械有限公司是一家专门生产动物油脂成套设备的厂家，公司从事多年动物油脂加工提炼设备
，有多年的丰富经验。

本公司承接：动物油成套生产线、预处理设备、动物油熬炼设备、饲料油设备、动物油精炼设备，动物
油渣压榨设备等。动物油范围：牛脂、羊脂、猪脂、鸡脂、鸭脂、动物内脏、皮、鸡架等。产品优势：
能源损耗低，得油率好，自动化程度高。

公司具有丰富的机械制造设备，经验，是国内集研制、开发、制造、安装、动物提炼油机械设备的专业
生产厂家。为满足市场需求，日照动物油设备什么牌子好，加大了动物提炼油加工技术的开发。

公司坚持“诚信为本、质量为先、用户至上”的企业宗旨，熬炼动物油设备什么牌子好，以“倡导绿色
食品，创造绿色生活”为使命，致力于动物提炼油机械设备开发与研究，通过生产绿色油脂机械产品，
倡导民众走绿色生活之路。

 目前健康的食用油主要有核桃油、橄榄油、芝麻油、花生油等等，而营养成份搭配较好的是那些多种
食用油按适当比例掺和的调和油。

食用油的饱和脂肪酸含量越低越好

饱和脂肪酸是人体需要的，植物、动物食品都含有饱和脂肪酸，而动物食品含得更多，平时我们吃大鱼
大肉已经吃进去很多。动物油设备。所以食用油要选饱和脂肪酸含量少的。如果摄入的饱和脂肪酸过多
，会增加血液的胆固醇、甘油三酯。

食用油的单不饱和脂肪酸越高越好

食用油里的单不饱和脂肪酸，主要是油酸，它像车子一样拉着胆固醇、甘油三酯去参加生化反应，从而
代谢掉。胆固醇也有好坏之分，好的叫高密度胆固醇，坏的叫密度低的胆固醇，而油酸只拉走坏的，不
拉走好的。所以，食用油的单不饱和脂肪酸含量越高越好。

济南悦恒机械有限公司是一家专门生产动物油脂成套设备的厂家，公司从事多年动物油脂加工提炼设备
，有多年的丰富经验。

本公司承接：动物油成套生产线、预处理设备、动物油熬炼设备、饲料油设备、动物油精炼设备，动物
油渣压榨设备等。动物油范围：牛脂、羊脂、猪脂、鸡脂、鸭脂、动物内脏、皮、鸡架等。产品优势：
能源损耗低，得油率好，自动化程度高。

公司具有丰富的机械制造设备，经验，是国内集研制、开发、制造、安装、动物提炼油机械设备的专业
生产厂家。为满足市场需求，加大了动物提炼油加工技术的开发。

公司坚持“诚信为本、质量为先、用户至上”的企业宗旨，以“倡导绿色食品，创造绿色生活”为使命
，致力于动物提炼油机械设备开发与研究，通过生产绿色油脂机械产品，倡导民众走绿色生活之路。

1.开机前，所有紧固件不得松动，精炼动物油设备什么牌子好，手柄应灵活转动，滑轮应手动转动。所
有工作部件应正常，无异常噪声，减速机后应加30#油。

2.逆时针旋转调整螺丝，使调整螺丝的锥体压在饼圈的锥体上，然后顺时针旋转调整螺丝(3-5圈)，然后
拧紧螺母，准备启动。



3.电源接通后，主轴应逆时针旋转。无论如何，机器要有良好的接地装置;否则，它不能启动。

4.调节温控仪到压榨所需温度120℃—180℃(根据油料而定)把加热开关开到主机加热位置，机器加热升温
，然后开了绿灯，红灯在温度控制器，当机器的温度上升到设定温度，红灯绿灯，机器的温度自动控制
和维护设置温度，冬季气温低，打开加热开关主机所有加热位置，使油盘温度，容易油剩。

5.按动主电机按钮，(把主机开关开到正位置)主机开始运转，旋转方向应为逆时针旋转。

6.动物油设备安装后进行4—8小时磨榨，方法是将干油慢慢从料斗中倒入，反复压压，使箱体光滑。重
要的是不要在研磨开始时直接将物料倒入料斗中。

7.要保持均匀的进食量，不要过多或过少或破空。当连续工作时间长、机器温度过高时，应采取风机风
机等冷却措施。

8.当压榨出的油流入滤油器上面时，真空泵油过滤器的空气抽出，在过滤桶内形成压力，油过滤器，油
自然泵和柴油滤布上隔离，挤压，泵油后，打开阀油过滤器，泵停止运行，形成干渣滤布，刮板刮，可
以把油过滤纯油底阀。

9.停机。停止喂料，直至压出腔内剩余的物料用完，动物炼油机不再生产。停机后顺时针旋转调节螺丝1-
3圈，断开电源。

熬炼动物油设备什么牌子好-悦恒机械值得信赖由济南悦恒机械有限公司提供。济南悦恒机械有限公司（
www.jnyueheng.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司
是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！同时本公司（www.dongwuyousb.com）还是从事炼牛油设备厂家，山东牛油精炼油设备，牛油提炼
设备价格的厂家，欢迎来电咨询。
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