
超早强黑混凝土补井盖 快速修补马路井盖周边破损材料

产品名称 超早强黑混凝土补井盖
快速修补马路井盖周边破损材料

公司名称 天津炬实科技发展股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市武清区白古屯镇富和公路8号

联系电话 13672186665 13672186665

产品详情

天津炬实科技发展股份有限公司

天津炬实科技发展股份有限公司对检查井修补的相关介绍：

天津炬实科技发展股份有限公司座落在“京津冀”交汇的天津市武清区白古屯镇，是天津市科技型中小
企业，国家高新技术企业，公司拥有发明或实用新型专利50余项，是天津市专利试点单位，拥有优质的
研发团队，现代化的生产车间和实验场所，先进的生产设备。主要致力于特种砂浆领域产品的研发、生
产和推广。公司拥有“炬实”、“帝新凯”等商标，其中“炬实”获得“优质商标”称号，主要产品有
地坪抗裂王、道桥快速修补砂浆、薄（厚）层水泥路面快速修复砂浆、新型彩色防滑路面，、检查井专
用修补砂浆等产品，并可根据用户需求研发、定制产品。

检查曳引绳不应有过度磨损、断股现象，断丝数量也不应超过报废标准。

出现下列情形之一的即视为报废须更换：

1）曳引钢丝绳外层绳股在一个捻距内断丝总数大于下表规定

2）因磨损、伸长、绳芯损坏或腐蚀等原因导致钢丝绳直径小于或等于公称直径的90％。

3）钢丝绳出现笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁或弯折现象。

4）钢丝绳严重锈蚀，铁锈将绳股间隙填满。

检查曳引绳和补偿链或绳的端部固定应牢靠，开口销和二次保护不应有破损或缺失现象。曳引绳的松紧
度偏差不应有明显偏差，补偿链或绳也不应有损坏或拖地现象。补偿链防晃装置（如有）应固定可靠，



机械部件工作正常。

天津炬实科技发展股份有限公司

天津炬实科技发展股份有限公司对检查井修补的相关介绍：

天津炬实科技发展股份有限公司座落在“京津冀”交汇的天津市武清区白古屯镇，是天津市科技型中小
企业，国家高新技术企业，公司拥有发明或实用新型专利50余项，是天津市专利试点单位，拥有优质的
研发团队，现代化的生产车间和实验场所，先进的生产设备。主要致力于特种砂浆领域产品的研发、生
产和推广。

检查井接管安装（1）检查井井座与管道连接安装顺序应先从接户管上游段起始安装，按照井-管-井顺
序安装，逐渐向下游支管延伸。（2）井座接头与管道连接施工方法应与同类型接头的管道连接施工方法
一致。（3）井座与汇入管、排水管连接需要变径，快速修补马路井盖周边破损材料，采用异径接头时，
当汇入管管径小于井座接口管径时，应管顶平接；井座出管接口大于下游管道时，管道连接应管内底平
接。（4）马鞍接头的安装，应根据井筒尺寸和连接管道的直径采用专用工具在井壁上开孔，孔洞周围边
缘应平整，安装马鞍接头不得倒坡。

天津炬实科技发展股份有限公司座落在“京津冀”交汇的天津市武清区白古屯镇，是天津市科技型中小
企业，国家高新技术企业，公司拥有发明或实用新型专利50余项，是天津市专利试点单位，拥有优质的
研发团队，现代化的生产车间和实验场所，先进的生产设备。

装配式混凝土检查井的技术关键可以概括为：1.既能满足新建又能满足更新需要的通用井体结构形式和
模数系列的确定。2.便于运输、吊装、施工的井室、井筒分段形式和预留孔位的技巧。3.可靠易行的井室
、井筒和接入管之间防水和密封处理。

超早强黑混凝土补井盖(多图)-快速修补马路井盖周边破损材料由天津炬实科技发展股份有限公司提供。
行路致远，砥砺前行。天津炬实科技发展股份有限公司（www.tjjushikj.com）致力成为与您共赢、共生、
共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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