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产品名称 管材超声波清洗机 清洗机 亨达超声品质保障

公司名称 济宁亨达超声设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市唐口镇后王村马房屯马河路6号

联系电话  18605477272

产品详情

清洗机

清洗机在制药工业的应用

超声波清洗技术经过众多制药企业的应用而得到广泛使用，特别是对西林瓶、口服液瓶、安瓶、大输液
瓶的清洗以及对丁基胶塞、天然胶塞的清洗方面，管材超声波清洗机，已经得到首肯。对于瓶类的清洗
，是用超声波清洗技术代替原有的毛刷机，它经过翻转注水、超声清洗、内外冲洗、空气吹干、翻转等
流程而实现的。

清洗机在微粉业的应用

众所周知，要取得不同大小的颗粒，是把破碎料放在球磨机内研磨后，零件超声波清洗机，经过不同规
格筛子层层筛分而得的。筛子长时间使用后，筛孔会被堵塞(如金刚石筛)，用其它方法刷洗会破坏筛子
，且效果不理想，经过众多厂家的试验后，用超声波清洗，不仅不损坏筛子，而且筛子上面的堵塞颗粒
完全被回收。

清洗机

医用超声波清洗机清洗流程及配置

1、单槽医用超声波清洗机清洗流程：加酶超声波清洗(配高压水枪-纯净水冲洗)；

单槽医用超声波清洗机配置：超声波清洗槽、分体式超声波发生器、超声定时控制、电加热和自动温度
控制、高压水泵(配合高压水枪)、自动进排水、高低水位自动控制。

2、双槽医用超声波清洗机清洗流程：加酶超声波清洗→纯净水喷淋冲洗；



双槽超声波清洗机配置：超声波清洗槽、纯净水喷淋冲洗槽、分体式超声波发生器、超声定时控制、电
加热和自动温度控制、高压水泵、喷淋冲洗系统、自动进排水、高低水位自动控制。

滤芯清洗机的主要特点：    

1、全自动式采用7寸触摸屏显示，清洗机，画面清晰，操作简单。    

2、设有定时装置，根据需要设置清洗时间。    

3、滤芯在清洗过程中，可缓慢旋转，工业超声波清洗机，且转速可调。    

4、采用优质高性能换能器和独特的超声波发生器，清洗功率强劲，性能稳定。  

5、设备配有高压进水口，可对滤芯进行反冲洗。    

6、有自动加热恒温装置，温度控制范围室温--100℃。

管材超声波清洗机-清洗机-亨达超声品质保障由济宁亨达超声设备有限公司提供。济宁亨达超声设备有
限公司（www.jnhenglida.com）为客户提供“超声设备,无损检测设备,通用制药机械设备”等业务，公司
拥有“亨达超声设备”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在山东 济宁
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：史桂军。
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