
别墅铜门定制 铜门 威宇铜门诚信敬业

产品名称 别墅铜门定制 铜门 威宇铜门诚信敬业

公司名称 浙江威宇工贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江武义经济开发区荷花路30号

联系电话  18757959555

产品详情

浙江威宇工贸有限公司坐落于中国五金之都——浙江武义，交通便利，信息发达。公司集设计、生产、
安装，售后服务于一体，拥有先进的生产设备和生产线技术，高素质队伍，别墅铜门定制，机构设计完
善，旗下拥有“威宇”系列品牌真铜门，铜装饰别墅铜门。

铜门的安全性实用性与美观性

铜门的安全性实用性与美观性总结的说铜门主要有以下特性：

摘要铜门具有以下特点︰

安全性︰ 青铜门，高科技配备锁，防盗性能更好。

实用性︰
铜是一种非常稳定的金属，它有很高的腐蚀抵抗，铜门比正常的大门更耐用，不只在那里不是变形、
不开裂，使用寿命更长。

美观性︰ 铜门最喜欢的很大程度上与它精致的装饰品，细铜中铜门，主要通过减免相关联，中空，铜门
，后花纹和图案。

欢迎新老客户前来洽谈！

浙江威宇工贸有限公司集设计、生产、安装，售后服务于一体，铜门厂家，拥有先进的生产设备和生产
线技术，高素质队伍，机构设计完善，旗下拥有“威宇”系列品牌真铜门，铜装饰别墅铜门。

铜门门洞的测量方法



.实际测量门洞的宽度和高度。要对门洞的上、中、下三处进行测量是否一致，如果不一致，以最窄处为
准，但误差不得超过20㎜。

2.对于误差超过20mm的要对墙洞进行修正，修正可以用水泥砂浆或石灰进行修正。

3.门洞墙体的厚度测量也要量上、中、下三处，看墙体的厚度是否一样，同时也要看左右墙体和门洞顶
上墙体的厚度是否一样，不一样的取它们蕞大值，但误差不得超过5㎜。

欢迎新老客户前来洽谈！

浙江威宇工贸有限公司坐落于中国五金之都——浙江武义，交通便利，信息发达。公司集设计、生产、
安装，售后服务于一体，拥有先进的生产设备和生产线技术，高素质队伍，机构设计完善，旗下拥有“
威宇”系列品牌真铜门，铜装饰别墅铜门。

铜门如何护理保养

铜门相对容易掉色，如果你想要的铜门长期使用不褪色的过程中，它应为很长的时间，打蜡时打蜡青铜
门，苐一棉必须用于保存铜门清洁所有的灰尘，然后在门的表面有一层蜡。再经过一段时间后自然氧化
，事实上你可以使表面的油漆喷涂的青铜大门，最主要的是，使铜的颜色可以保持很长时间。但是如果
油漆质量不是很好的那长将一定的年龄，玻璃门铜门厂家，但也产生了一些小的裂缝，裂缝在美国是肉
眼肉眼看不见但空气可以进入青铜门上的某些氧化反应，你可能会损坏的铜色。蜡的主要目的是保护的
对铜的外表有一层天然。

欢迎新老客户前来洽谈！

别墅铜门定制-铜门-威宇铜门诚信敬业由浙江威宇工贸有限公司提供。浙江威宇工贸有限公司（www.wei
yudoors.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈
社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。威宇铜门——您可信赖的朋友，公司
地址：浙江武义经济开发区荷花路30号，联系人：周利华。
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