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产品名称 矿井装载机
932大矿井装载机铁矿钼矿中首重工供应

公司名称 宁津县龙拓工程机械销售中心

价格 18000.00/台

规格参数 品牌:中首重工
型号:ZL932
产地:山东德州

公司地址 山东省德州市宁津县西外环张菜桥南300米路西

联系电话  15863325069

产品详情

矿井装载机 932大矿井装载机铁矿钼矿中首重工供应

矿山巷道专用装载机，采用大功率四缸柴油机，功率储备大，动力强劲。矿用装载机外观大方、稳重。

超低车身设计，解决狭窄低矮巷道作业难题。液压油路加装3级精密过滤，保证液压系统清洁、通畅、可

靠，延长各液压元件的使用寿命。侧翻矿用铲车

后置排烟过滤系统，保证了巷道作业场所的空气清洁。（本品为非防爆产品，可根据用户改装电动型）

矿用装载机外观大方、稳重。新型驾驶室使操作环境更加舒适。750-矿用铲车

矿用装载机型配备超宽、耐磨轮胎，每条轮胎使用寿命比其他品牌同型号装载机长3倍。矿用装载机型广

泛用于矿山、市政维护及建筑工地等场所。是一款高效，可靠的工程机械。



从原来老车型基础上又加了3层过滤，让排放更安全可靠，深受新老客户好评！！

新引进技术专为低矮环境工作设计小车身大马力的井下装载机

1、矿用装载机双翻斗缸设计,活动灵活,掘起力大;

2、矿用装载机气顶油助力制动系统,制动效果更灵敏,行驶更安全;

3、矿用装载机专用整体定轴式变速箱变矩器,性能更可靠维护更方便;

4、矿用装载机可提供窄体和宽体2种车型选择,适合不同宽度工作环境;

5、矿用装载机水箱配重式烟尘过滤器,有效净化尾气排放;

6、矿用装载机国III大功率发动机,绿色节能更环保。

矿用装载机公司主要生产经销（中首重工）系列：小型装载机，小型抓木/抓草机，小型铲车，电动装载

机，巷道装载机，轮式装载机，井下装载机，小型挖掘机，越野叉车，包夹车及机械液压配件等。公司

成立于1998年，凭借着金宏机械全体上学爱敢于奉献敢于拼搏的的精神以及良好的信誉和完善的售后服

务赢得了广大用户的一致好评！防滑链巷道装载机

公司地处德州市中心的下城区地段、具有固定的办公场所，拥有现代的交通、通讯、电讯等良好的基础

设施和优越的工作环境。公司的宗旨：以质量求生存，以科技促发展！力求以完美的质量�完善的服务

先进的技术�服务于广大的新老用户！带侧翻斗巷道铲车

工作由于隧洞施工中侧卸装载机的作业环境是比较恶劣的，因此我们对它的维护保养工作也应及时到位



。隧洞中空气质量比露天中要差得多，空气较潮湿且含粉尘、油烟较多，这会在很大程度上影响侧卸装

载机发动机的进气质量，大大缩短空气滤清器的使用寿命，特别是对纸质滤芯，严重时会出现发动机冒

黑烟，车辆无力等现象。我们根据实际情况及时更换空气滤芯，有助于延长侧卸装载机发动机的使用寿

命，保证发动机的正常大修周期。同时还要随时监测发动机机油、液力传动油、液压油的品质，根据其

变质情况及时更换新油、更换滤芯或清洗滤网，不能只按正常的换油周期操作。因为恶劣的工作环境会

加速油液的变质，使其各项性能指标不能满足润滑和冷却的要求，严重时会造成零部件的损坏。其次，

要做好侧卸装载机各部分的清洁工作。水箱散热片的缝隙中往往会积聚很多灰尘，由于环境较潮湿，灰

尘会变成湿泥粘附在散热片上，使发动机不能正常散热，严重时会引起发动机的不正常温升，从而使侧

卸装载机不能正常工作。另外，发动机机体和变速器壳体上粘附的油及灰尘的混合物也会影响这些部件

的散热效果。 在侧卸装载机的发动机曲轴箱、液压油箱、燃油箱以及车桥上都设有通气孔，用于防止这

些箱体内的空气因受热膨胀导致其内部压力增大，影响正常工作，若这些通气孔堵塞会引起箱内油液外

溢，或使油液起沫变质。因此，我们应及时清洗这些通气孔的滤网，使其保持畅通。侧卸装载机各铰接

部位的油脂润滑也是我们维护保养工作的一大重点，应定期为这些部位加注润滑脂，以避免非正常磨损

。在加注润滑脂时，要清除混有灰尘、碎石末的旧脂，以免这类杂质进入摩擦表面。总之，及时有效的

维护保养是侧卸装载机在隧道施工中高效作业的一个重要保证，也是保证其正常使用寿命的一个重要方

面。

侧翻矿用装载机车型为了满足特色工况对高度和长度的要求，从整体上对部件布置进行全新设计，即保

证了实用性又保证功能性；更针对使用工况的复杂恶劣性、使用频率高、连续使用时间长、用户的可靠

性要求高等特点，从设计上加大了强度系巷道专用系列是公司针对一些特殊工况下对整机高度有限制要

求而特别开发设计的。侧翻铲车首先，强化了结构件的抗疲劳强度、侧翻铲车提高了各连接部件的型号

规格，有效地提高了产品的可靠性延长了使用寿命；又针对车辆的工作环境相对封闭、狭窄，空气流动

性差等特点，侧翻铲车特别专门研制加装了排烟水过滤装置，及其它多种可供用户选择的尾气净化装置

，给使用者更多的关怀。该系列产品特别适合不要求防爆的矿山、引水隧道、石灰窑、低矮厂房、楼房

底层及相似工况环境使用。 侧卸装载机在隧洞内作业时，由于洞内路面上布满爆破后的碎渣，这些石

渣有着象刀锋一样的棱角，轮胎被它划伤往往是致命的。由于侧卸装载机轮胎价格较高，如果不采取有



效的防护措施，减少轮胎的消耗量，施工单位的经济效益是无法保证的。在实践中，我们一般都加装防

护链。虽说防护链较贵，但从节约轮胎中获得的经济效益是比较明显的。
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