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产品名称 防爆电子皮带秤多少钱 防爆电子皮带秤
北煤机电设备公司

公司名称 北京市煤炭矿用机电设备技术开发有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市石景山区石门路368号

联系电话  13701275482

产品详情

ICS-17J（17A型秤架）普通电子皮带秤

电源电源

1 额定电源：AC 127V、220V/50Hz；

2 输入功率：≤35W：

3 电压适应范围: 95V～140V。

五、关联设备

1 名 称：一般兼矿用本安型通讯管理站用通讯接口；

2  型 号： BATX1 ；

3 防爆类型： 一般兼矿用本安型 ；

4 防爆标志： [Exdib]I；

5 通讯距离：20km。防爆电子皮带秤

想要了解更多优惠信息，防爆电子皮带秤公司，赶快拨打图片上的电话吧！！！

什么样的场合需要皮带秤呢？



皮带秤的发展

皮带秤的发展是比较快的，防爆电子皮带秤多少钱，一开始是只能进行衡量的机械式工具，到现在的电
子皮带秤，还增加了进行自动配料的功能，总是在不断地完善适应社会的不同需求。

皮带秤用于哪些场合

球磨机、棒磨机、自磨机等这些设备上使用的配料皮带秤，为了追求过程的较佳化，其物料配料皮带秤
的流量设定值往往根据工艺过程的一些检测参数的变化而变化。皮带秤中主物料和辅助物料之间保持恒
定的重量配料比，但混合配料流的总重量是随主物料量的波动而变化的。防爆电子皮带秤

想要了解更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！

皮带秤的称重精度应该怎样提高?

1、称重传感器   选用线性好的称重传感器，加预压力让传感器工作在线性区域。   

2、测速传感器   测速传感器选用没有边缘效应的传感器，光电式传感器比较好，并且可防止干扰。 

3、秤架   电子皮带秤的秤架尽量选用称量段长、稳定、力传递成线性的秤架，防爆电子皮带秤，在安
装时要尽量调平，在使用时要经常清扫，以免集灰影响皮重变化。   

4、托辊   尽量选用转动灵活，防爆电子皮带秤报价，跳动小的托辊，各组托辊尽量均匀。   

5、皮带   电子皮带称的皮带厚薄及宽度要尽量均匀，接头尽量不要用金属接头，减少皮重的变化。

想要了解更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！

防爆电子皮带秤多少钱-防爆电子皮带秤-北煤机电设备公司由北京市煤炭矿用机电设备技术开发有限公
司提供。北京市煤炭矿用机电设备技术开发有限公司（www.bmjd.cn）位于北京市石景山区石门路368号
。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前北煤机电在工业自动控制系统及装备中拥有较高的知名度，享
有良好的声誉。北煤机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。北煤
机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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