
齐齐哈尔冷凝器 冷凝器批发 义德碳化硅换热器

产品名称 齐齐哈尔冷凝器 冷凝器批发 义德碳化硅换热器

公司名称 潍坊义德换热设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街
01399号

联系电话 15662502596 15662502596

产品详情

降低冷凝器的污垢层的热阻的关键是防止片材结垢。当片材结垢厚度为1mm时，传热系数降低约10％。
因此，必须注意监测热交换器两侧的水质，以防止板的结垢并防止在板上的水中包含杂质。一些加热装
置将化学物质添加到加热介质中，以防止水的盗窃和钢部件的腐蚀。因此，冷凝器哪家好，需要注意导
致杂质污染热交换器板的水和粘性剂。如果水中有粘性碎屑，齐齐哈尔冷凝器，应使用特殊过滤器处理
。使用药物时，冷凝器生产，建议选择不粘剂。

换热器板片质量技术要求

1.换热器板片成形和减薄量不应超过原实际厚度的30％。

2.换热器基面在任何方向上的平行度不大于3 / 1000mm。

3.波纹深度的偏差应不大于0.20mm，冷凝器批发，换热器垫圈槽的深度偏差不应大于0.20mm。

4.食品工业用板材的表面粗糙度应不小于冲压后的原始换热器板材表面粗糙度。

5.换热器表面不允许超过厚度公差坑、划痕、缺陷如压痕，必须清理冲孔毛刺。

冷凝器泄漏检验的基本原理是识别泄漏点和定位泄漏点，或者测量通过泄漏点流体的流量或试验介质的
流量，这些可以反映出流量、压力降或真空度的降低。冷凝器主要的泄漏检验的方法有超声波检验、气
泡检验（直接压力技术或浸渍技术，或真空容器方法）、气体泄漏试验、压力变化检验、卤素真空管检
测仪探测检验、氦质谱仪（检漏头）探测技术等。



齐齐哈尔冷凝器-冷凝器批发-义德碳化硅换热器(推荐商家)由潍坊义德换热设备有限公司提供。潍坊义德
换热设备有限公司（www.yide800.com）在化工管道及配件这一领域倾注了无限的热忱和热情，义德碳化
硅换热器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各
界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司（www.yide999.com）
还是从事山东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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