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产品名称 循环净水设备租赁 临汾净水设备租赁
世纪天工科技

公司名称 山西世纪天工科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市南内环街赛格数码港二层215、216、231
号

联系电话 18035119900 18035119900

产品详情

根据净水设备技术原理分类

⒈吸附类：活性炭、人工分子筛、天然分子筛等。

⒉化学类：离子交换、二氧化氯消毒、臭氧消毒、KDF技术等。

⒊电化学：电吸附、电混凝等。

⒋物理类：沙滤、膜技术、磁化、紫外等。

根据净水设备供水类型分类

⒈小型净水设备：便携式净水设备、家用净水设备等。

⒉中型净水设备：集团用水净水设备（大商务机）。

⒊大型净水设备：设备体积较大放置的净水设备。

⒋商用净水设备：瓶装水净水设备、桶装水净水设备、分质供水净水设备等。

⒌工业净水设备：食品加工净水设备、电厂净水设备等。



活性碳过滤器

1）作用：本工艺采用活性碳过滤器，作为反渗透装置的予处理，是非常重要的。反渗透系统要求进水指
标SDI≤5，余氯<0.1mg/L。为满足其进水要求，需进一步纯化原水，使之达到反渗透的进水指标。

2）选型：选用玻璃钢材质容器，家用净水设备租赁，膨胀率40%。

3）控制：活性碳过滤器的控制采用手工控制器，由于活性碳过滤器在工作中吸附了大量的悬浮杂质，循
环净水设备租赁，为保证系统正常工作，每天必须进行冲洗、反冲洗，冲洗过程由清洗时间为15-30分钟
。

反渗透设备日常维护和清洗方法

短期保存适用于停运15d以下的系统，可采用每1～3d低压冲洗的方法来保护反渗透设备。实践发现，临
汾净水设备租赁，水温20℃以上时，反渗透设备中的水存放3d就会发臭变质，有大量细菌繁殖。因此，
建议水温高于20℃时，每2d或1d低压冲洗一次，净水设备租赁厂家，水温低于20℃时，可以每3d低压冲
洗一次，每次冲洗完后需关闭净水设备反渗透装置上所有进出口阀门。长期停用保护适用于停运15d以上
的系统，这时必须用保护液(杀菌剂)充入净水设备反渗透装置进行保护。

循环净水设备租赁-临汾净水设备租赁-世纪天工科技(查看)由山西世纪天工科技有限公司提供。山西世
纪天工科技有限公司（www.sxsjtg.com）为客户提供“办公设备,办公用品及耗材,复印机租赁”等业务，
公司拥有“办公设备,办公用品及耗材”等品牌。专注于其它等行业，在山西 太原
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：段经理。
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