
北京天川科技 通州消防消电检

产品名称 北京天川科技 通州消防消电检

公司名称 北京天川科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区四季青路8号郦城工作区806室

联系电话  13716331724

产品详情

消防泵房的运行规则1.应对消防泵房进行日常检查，检查供电控制柜电源，供水管阀，压力表等相关设
施，确保其处于正常工作状态。
2.消防栓泵和消防泵房配电控制柜控制开关应在正常情况下置于自动控制状态。 3.定期启动和停止消防
栓泵和喷雾泵。消防泵的远程手动控制：步骤1：在消防控制中心的消防控制面板的“自动/手动”选择
开关上选择“手动”。 2.在消防泵房的消防泵控制柜上，通州消防消电检，控制开关。置于自动位置;三
：按下消防中心消防控制面板上的消防泵“启动”按钮;四：启动消防泵房的消防泵;五：按消防联动控制
面板上的消防泵停止“按钮，停止消防泵房的消防泵。消防泵现场手动控制操作步骤：一个:将控制开关
置于火上的手动位置消防泵房的泵控制柜;
2消防泵室内的消防泵控制器按下机柜上的“启动”按钮启动消防泵房的消防泵;
3:按下消防泵上的“停止”按钮消防泵房的泵控制柜停止消防泵房的消防泵。

消防报审备案

天川科技公司主营消防业务范围是：开展建筑消防设施的验收检测和年度检测，开展电气防火验收检测
和年度检测，各类建筑消防设施维护保养，消防安全评估，消防咨询，消防安全培训。我们为您提供以
下信息。

快速的办理北京市各区300平米以下（或以上）北京市公安消防局网上备案(小规模开工证)，代办北京市
各区消防支队网上备案手续

→消防报审所需文件及流程：

首先   报开工——消防报审开工手续



1、 建设单位盖章的建筑内部装修设计防火审核申报表、 建设单位营业执照复印件、
建设单位委托书、建设单位法人身份证复印件 。

2、 被委托人身份证复印件（建设单位盖章）。

3、 设计单位盖章的营业执照、资质证明，消防设计专篇。

4、 施工所在建筑的消防审核意见书复印件。

5、 消防报审图纸说明中的各种图纸，晒成蓝图并装订（A3-A0 幅面，按规定的比例-
消防审图人员用比例尺测量，故使用比例尺上有的比例） ，在封面加盖设计单位公章及
设计资质章，在每页加盖设计资质章。 备齐以上文件后，到施工地所在消防处进行报审， （8-16
个工作日）取得《建筑工程消防 设计审核意见书》 。

第二步  报现场——消防报审现场手续

1． 报现场需填写《施工现场报审备案表》并盖章。

2．
施工单位提供营业执照及资质的证明复印件、施工组织设计、用火用电制度、消防安全协议并盖章。
拿到开工证后，备齐上述文件到施工所在地消防处办理报审现场手续。

第三步 消防检测及电气检测

1. 施工后由专业单位技术检测完成消检、电检并出报告（1-2 天） 。

2. 消防局规定的材料的燃烧检测，通常为 2-3
种（最有可能抽到的是PVC管、木工板、窗帘等），参考单价：每项检测费3500元。

第四步 消防报审验收程序手续及所需文件

1. 报消防验收手续：填写《建筑工程消防验收申报表》 ，准备竣工图（盖章）
、装修材料燃烧检测报告、消检及电检检测报告到施工所在地办理验收申请手续。

2. 等消防处通知时间后， 消防处派人到现场进行验收时，施工管理人员取得《消防安全检查意见书》。

3. 要注意：竣工图虽可与开工报审图有所不同，但消防规范不变，仍要注意符合电气设计说明和消防设
计说明。

我们在消防报审方面有着自己独特的优势，多年的业务发展积累了丰厚的人脉资源，在现在的商业环境
中相信您也明白，这一切都能帮您搞定，我们为您提供消防备案、设计、施工、检测、维保一条龙解决
方案！

消防设施检测——室内消火栓系统

天川科技公司主营消防业务范围是：开展建筑消防设施的验收检测和年度检测，开展电气防火验收检测
和年度检测，各类建筑消防设施维护保养，消防安全评估，消防咨询，消防安全培训。我们为您提供以
下信息。



1、检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等；

2、检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等；

3、检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状；

4、检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度；

5、检查手动启泵按钮的设置及其功能；

北京天川科技(多图)-通州消防消电检由北京天川科技发展有限公司提供。北京天川科技发展有限公司（
www.tianchuankeji.com.cn）为客户提供“消防服务”等业务，公司拥有“天川消防”等品牌。专注于技
术合作等行业，在北京 海淀区 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：辛经理。
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