
四川塑料粒子色选机 PCS600BFD承诺守信

产品名称 四川塑料粒子色选机 PCS600BFD承诺守信

公司名称 北京布拉德科技发展有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市朝阳区南沙滩35号楼35-8号5层516室

联系电话  13691365936

产品详情

色选机械设备各配件的维护保养二

在色选机的工作使用过程中，尤其色选机械设备各配件，一个配件的损坏就会影响整个色选机的正常运
行，例如塑料色选机、玉米色选机、大米色选机等，将会严重影响色选效果和生产效率。因此，色选机
械设备各配件的维护保养至关重要。

(一)分选室玻璃是否有粉尘。

分选室玻璃上有粉尘，可以使用棉布进行擦拭，或者在棉布上蘸少许酒精进行擦拭，在擦拭前，可以把
色选机的选米板卸下，便于擦拭。一定要在气阀关闭时进行。

(二)触摸屏的保养。

对色选机触摸屏进行除尘时，可以使用软棉布轻轻擦拭，或使用清灰气1枪轻吹表面灰尘，不可以使用气
1枪直吹触摸屏表面，以免表面受力过大损坏触摸屏。

色选机的维护与保养三

1.运行中检查

运行过程中巡视信号指示（包括工作指示、报警指示）及喷阀动作情况；



巡视空压机、气压以及声音是否异常；空压机每班应定时排水不少于3次；发现异常，请及时清理排污口
堵塞杂物。

2.工作停机后维护操作

请用气1枪清理振动器（特别是振动器斗中凝结物料）、机体内部、接料斗、刮尘刷。

注意：在用气1枪清理接料斗时，严禁将气1枪直吹喷嘴口。否则会导致喷阀损坏！

每月：检查过滤器滤芯；检查清灰刷洁净程度；

每半年：更换空压机润滑脂一次。

色选机电磁阀故障的三大排除方法

色选机电磁阀作为色选机中的重要部件，一旦出现问题，就会导致整个机器都无法运转，因此当机器出
现问题时候，应一时间检查电磁阀是否有损坏或其他原因，以下是合肥色选机小编为大家总结的几点电
磁阀故障排除方法：

一、电磁阀动作频繁。

一种可能是色选机电磁阀灵敏度设置过高导致的，另一种可能是分选室玻璃上有大量的灰层，必须要及
时的清理好这些灰层，采用高压1气1枪或者直接打开电磁阀，将灰层清理干净，塑料粒子色选机
PCS600BFD，但是要注意不要将电磁阀太用力的清扫！以免损坏机器。

二、电磁阀漏气。

首先观察阀内是否含有异物，请用高压1气1枪反吹或用高频测试进行反复测试；找到漏气点，还有救是
可能阀内动片与阀体表面接触不好，阀零件有顺坏，这个时候就要考虑是否修理零件或者是更换电磁阀
了。

三、电磁阀不运作。

先检查阀内线圈是否断裂、请更换气阀或气阀线圈，然后看看气阀供电电源插头与电磁阀插座接触是否
正常，紧固该接插处；还有供气气压不足或很低的话，请检查气路是否正常，如果气阀内有异物或水分
，那就要注意排水了。

四川塑料粒子色选机 PCS600BFD承诺守信由北京布拉德科技发展有限公司提供。“畜牧肉禽检测,日本K
ETT红外水分计,佐竹米谷物设备”就选北京布拉德科技发展有限公司（www.bulader.com），公司位于：
北京市朝阳区南沙滩35号楼35-8号5层516室，多年来，布拉德坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理



。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。布拉德期待成为您的长期合作伙伴！
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