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产品名称 红薯干烘干机批发 红薯干烘干机
奥伯特节能设备来电

公司名称 广东奥伯特节能设备有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省佛山市南海区官窑松木塱工业区

联系电话  13925188224

产品详情

   广东奥伯特节能设备有限公司简称“AOBOTE（奥伯特）”，红薯干烘干机直销，是知名的专业型
热泵烘干机制造商；公司专注热泵烘干产品研发、生产、销售、售后，及提供综合烘干、除湿解决方案
于一体的绿色新能源企业，奥伯特品牌宗旨是“只做专业的热泵烘干机”。AOBOTE拥有完整的热泵烘
干机产品产业链。

红薯加工工艺：

红薯清洗--红薯蒸煮--冷却风干--红薯切片--烘干

为使红薯达到自然烘干的效果，我们将红薯烘干分成多个阶段进行烘干。

①阶段：烘干温度65-75℃，是红薯快速脱水、结膜，防止微生物的迅速生长。

②阶段：烘干温度55-75℃，发汗式脱水，在高温高湿使物料内部的水分慢慢渗透到物料表面，使其慢慢
蒸发掉

③阶段：烘干温度30-40℃，红薯干烘干机报价，仿自然干燥增加红薯晶莹剔透的润泽感、柔韧度以及红
薯的甜度。

④阶段：烘干温度25-35摄氏度，红薯干烘干机批发，反糖阶段，本阶段是红薯干内在品质形成的重要阶
段，红薯内的淀粉糊在自身酶的作用下，转换成糖类物质，从而增加了红薯的甜度和红薯特有的风味。
红薯干烘干机价格。
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    现在许多人都重视保健摄生，中药材成为****，中药材的制成离不开中药材烘干机，中药材烘
干机比任何传统枯燥设备更有用的维护中药材的色、香、味、个体形态和有用及营养成分。在中药材物
料的枯燥加工中都表现出杰出的特性。中药材烘干机既不污染枯燥物，也不污染环境。适用于工农业出
产、科学研究、化验室等单位对产品实验品的烘干、加温、热处理之用，中药材烘干机温度从10℃至300
℃可任意调理选定作业温度，红薯干烘干机，安全牢靠，并凭借箱内温控体系主动恒温。选用数字曙示
式温控仪，操作便利，数字显示更直观明晰，并且中药材烘干机带鼓风装置，风从风道进入作业室，促
进作业室内热空气循环对流，然后更具有良好的温度均匀性。对环境没有污染，是节能环保产品，被大
专院校、环保等科研部门实验室及工、矿、农业作实验或出产线许多运用

    在工业化全速推动的时代，主动化出产早已经是大势所趋。在这样的大形势之下，不仅是一些
大型的主动化出产机器开端呈现，还有一些小型的机器也是越来越受欢迎。比如说像一些小型中药烘干
机。这样的小型的机器一般操作简略，但是在质量上简单出问题，所以，要正确的购买中药烘干机，就
必定要使得你所购买的产品有一个比较全的质量确保。红薯干烘干机价格。
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窑门

窑门有单开门，对开门和吊挂门三种方式;建两座或多座连体窑时，窑门通常为吊挂门，采用吊挂门时需
配装提门器。窑门的构造与铝合金窑体的构造相同，保温、防腐。为保证窑门的密封性，在窑门周围镶
有耐高温、抗老化、弹性好的特rr制硅胶密封圈，以确保窑门不漏气。提门器采用手摇蜗轮蜗杆构造，
可为吊挂式或落地式，操作便当、灵敏，动作平稳、牢靠。

加热系统

加热系统的主体是加热器。加热器质量的好坏不只关系到加热器的寿命，也关系到加热器的传热效率。
多数枯燥设备所采用的加热器为新型钢(不锈钢或无缝钢)铝复合整体轧制的翅片管加热器，翅片无皱摺
，气流阻力小，传热效率高，耐腐蚀性能好，运用寿命长。红薯干烘干机价格。

红薯干烘干机批发-红薯干烘干机-奥伯特节能设备来电(查看)由广东奥伯特节能设备有限公司提供。广东
奥伯特节能设备有限公司（www.gzaobote.com）是广东 佛山 ,节能设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科
学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在奥伯特节能设备领导携全体员工热情欢迎各界
人士垂询洽谈，共创奥伯特节能设备更加美好的未来。
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