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产品名称 安徽滚筒炭化机 巩义兴中连续式炭化炉
竹屑滚筒炭化机

公司名称 巩义孝义兴中机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省巩义市工业园区

联系电话  18638168133

产品详情

新型麻杆炭化炉设备价格低还能派大用场价格低，节约成本效率高，还能派大用场，受用户喜爱，巩义
兴中麻杆炭化炉在技术上经科学的数据计算，充分利用废弃的生物质物料，有效地避免了原材料的浪费
，而且产品设备价格在同行业中低，稻壳滚筒炭化机，能让用户在使用时的用量大幅减少，成本投入大
大降低。   麻杆炭化炉可以针对果壳，椰壳，木材进行炭化。炭化炭化工艺流程过程步骤为：干燥阶段
、预热阶段、炭化阶段、煅烧阶段。针对每台设备，都会严格的按照要求。符合要求的产品，才能进行
发货。   麻杆炭化炉所炭化原材料的废物利用，大大降低了生产成本，因此，用户朋友们都说，使用巩
义兴中麻杆炭化炉价格低还能派大用场。
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早期的炭化方式是挖个窑洞把树枝放进去点燃，进行长时间的烧制，在经过温度来进行制炭，这种生产
炭的方式虽说造价便宜，但是在炭化期间如果对时间把我的不好，或者是温度问题没有把握住，那将是
功亏一篑，而且炭化的时间也很长，生产炭化的时候不用树木也能炭化制棒，运用农业物料来进行炭化
成炭粉，需要炭棒的可在制棒机进行制作炭棒，木屑滚筒炭化机，连续式炭化炉就是这么任性，任何农
业物料都可进行炭化，而且炭化效果非常的好。 连续式炭化炉在进行炭化的原料大致上没有多大的要求
，只要是农业物料秸秆可以进行点燃的即可进行炭化的，至于需要含炭量高的用户可选择椰壳和竹屑之
类的，因为这些物料经过高温炭化后自身含炭量非常的高，可进行炭化活性炭和竹炭，本公司的连续式
炭化炉设备在炭化的过程中温度可自己进行调控，不一样的物料炭化的温度也不一样，但是在炭化的时
候物料须经过粉碎机粉碎后炭化出的效果会更佳，我公司的连续式炭化炉在炭化期间的时间短，温度可



达到400-600度左右，炭化的时间在2-3小时可炭化一炉，但是前提是要根据炭化的物料的硬度如何来把握
时间和温度。本机属于环保节能无烟型的所炭化的物料都是无法进行处理的农业物料和生活垃圾，是台
不错的变废为宝的设备。

炭化出来的成品炭质量好不好，设备的密封性起到了非常关键的作用，炭化连续式稻壳炭化炉炭化过程
中要密封严实，新型炭化机视一旦漏气，就不能保证炭的质量了。

连续式稻壳炭化炉可连续炭化稻壳、秸秆、炭化炉，麻杆等多种生物质原料，炭化后炭粉基本保持原状
；配有烟气冷却净化处理系统，安徽滚筒炭化机，连续式炭化炉生产环境环保无烟，是深化加工成活性
炭的原料。炭化产生的烟气可回收利用，减少污染，为稻壳综合利用提供了新方法，可在产稻区推广应
用。连续式稻壳炭化炉，是炭化稻壳合适的设备是，这种炭化设备可通过一次点燃气化炉产生的可燃气
体进行连续炭化，炭化之后的稻壳外形不受损害，基本保持原状，这样的设备在炭化设备市场上不多见
。

连续式稻壳炭化炉：整套炭化设备由气化炉、喷淋塔、净化塔、稻壳炭化主机、连续式稻壳炭化炉可连
续炭化稻壳、秸秆、麻杆等多螺旋上料机、螺旋下料机、冷却出料机、输送机等组成，整个炭化过程为
半自动化。本设备专门用来炭化废弃农作物，是环保连续式炭化设备。稻壳炭化后含碳量是40%-50%。

安徽滚筒炭化机-巩义兴中连续式炭化炉-竹屑滚筒炭化机由巩义孝义兴中机械制造有限公司提供。“炭
化炉,炭化机,连续式炭化机,木炭机,粉碎机,机制木炭机设备”就选巩义孝义兴中机械制造有限公司（www.
hnyqjc.com），公司位于：河南省巩义市工业园区，多年来，巩义兴中机械坚持为客户提供好的服务，
联系人：曹经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。巩义兴中机械期待成为您的长
期合作伙伴！
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