
小型静电喷涂设备价格 喷涂设备 天津桑维金属表面处理

产品名称 小型静电喷涂设备价格 喷涂设备
天津桑维金属表面处理

公司名称 天津桑维金属表面处理有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津滨港高新铸造工业园双赢道5号

联系电话  18502263049

产品详情

天津桑维金属表面处理有限公司成立于2016年，小型静电喷涂设备价格，是一家专业从事表面处理的加
工型企业，业务包含磷化、喷涂、电泳等，为高铁动车、铁路货车、机车、汽车、船舶、航空航天等领
域提供专业的加工服务。

电镀

电镀是一利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程，是利用电解作用使金属或
其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺。

优点：电镀能增强金属的抗腐蚀性(镀层金属多采用耐腐蚀的金属)、增加硬度、防止磨耗、提高导电性
、光滑性、耐热性和表面美观。

缺点：需要使用对环境有害的铬金属衍生物和镍，危害环境

目前用于电镀多的塑料是ABS，其次是PP。另外PSF、PTFE等也有成功电镀的方法，但难度较大。

天津桑维金属表面处理有限公司成立于2016年，是一家专业从事表面处理的加工型企业，业务包含磷化
、喷涂、电泳等，为高铁动车、铁路货车、机车、汽车、船舶、航空航天等领域提供专业的加工服务。



金属防腐表面清理等级：

也即清洁度，代表性国际标准有两种：一种是美国85年制订“SSPC-”；第二种是瑞典76年制订的“Sa-
”，它分为四个等级分别为Sa1、Sa2、Sa2.5、Sa3，为国际惯常通用标准，详细介绍如下： Sa1级——相
当于美国SSPC—SP7级。采用一般简单的手工刷除、砂布打磨方法，这是四种清洁度中度低的一级，对
涂层的保护仅仅略好于未采用处理的工件。Sa1级处理的技术标准：工件表面应不可见油污、油脂、残留
氧化皮、锈斑、和残留油漆等污物。Sa1级也叫做手工刷除清理级。（或清扫级）

Sa2级——相当于美国SSPC—SP6级。采用喷砂清理方法，静电喷涂设备生产厂家，这是喷砂处理中低的
一级，即一般的要求，喷涂设备，但对于涂层的保护要比手工刷除清理要提高许多。Sa2级处理的技术标
准：工件表面应不可见油腻、污垢、氧化皮、锈皮、油漆、氧化物、腐蚀物、和其它外来物质（疵点除
外），但疵点限定为不超过每平方米表面的33%，可包括轻微阴影；少量因疵点、锈蚀引起的轻微脱色
；氧化皮及油漆疵点。如果工件原表面有凹痕，则轻微的锈蚀和油漆还会残留在凹痕底部。Sa2级也叫商
品清理级（或工业级）。

Sa2.5级——是工业上普遍使用的并可以作为验收技术要求及标准的级别。Sa2.5级也叫近白清理级（近白
级或出白级）。Sa2.5级处理的技术标准：同Sa2要求前半部一样，但疵点限定为不超过每平方米表面的5
%，可包括轻微暗影；少量因疵点、锈蚀引起的轻微脱色；氧化皮及油漆疵点。

Sa3级——级相当于美国SSPC—SP5级，喷涂设备说明书，是工业上的高处理级别，也叫做白色清理级（
或白色级）。Sa3级处理的技术标准：与Sa2.5级一样但5%的阴影、疵点、锈蚀等都不得不存在了。

天津桑维金属表面处理有限公司成立于2016年，是一家专业从事表面处理的加工型企业，业务包含磷化
、喷涂、电泳等，为高铁动车、铁路货车、机车、汽车、船舶、航空航天等领域提供专业的加工服务。

水溶性防锈油

我国目前的防锈油基本上都是以煤油或机械油作为溶剂的，都是由石油分馏出来的产物，目前因无法使
含在石油里面的芳香烃脱出来，所以煤油和机械油都含有芳香烃，使用汽车、煤油做溶剂，一是它的闪
点低，易着火，二是污染环境，有害于人的身体健康，以水作为溶剂的D.K8号水溶剂性防锈油不含芳香
烃、铅等对人体有害的物质，生产中无三废排放，防锈效果也是较理想的，这种防锈油易涂、易除，用
在封存紧固件的防锈上，可用自来水清洗，此产品经国家有关部门鉴定达到了环保要求。

小型静电喷涂设备价格-喷涂设备-天津桑维金属表面处理由天津桑维金属表面处理有限公司提供。天津
桑维金属表面处理有限公司（www.tjswjs.com）是一家从事“金属表面处理及技术研发咨询服务”的公司
。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“桑维金属
”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使天津桑维金属表面处理在五金配件
中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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