
定做室内钢木门 志勇门业值得信赖 温州室内钢木门

产品名称 定做室内钢木门 志勇门业值得信赖
温州室内钢木门

公司名称 永康市志勇门业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康市永新路1号

联系电话  18858959358

产品详情

永康市志勇门业有限公司位于中国永康市城西开发区，是一家防盗门、安全门、非标门、油烟机、厨具
等产品的经销批发的私营独资企业。

志勇门业为您分享：钢木室内门三种线条工艺

在选购钢木室内门的时候，消费者可以根据以下几点，对产品的性能和价格进行比较，从而选择好优质
的产品。目前市场上钢木室内门的线条主要分有三种：

第1种、木塑线条。它是采用木塑基材的表面贴上PVC膜或油漆制成，这种线条在使用中很容易造成油漆
脱落等现象。

第二种、塑钢线条。它是采用塑钢基材的表面贴上PVC膜或油漆制成，室内钢木门价格，因此它和木塑
线条一样存在着油漆脱落的问题。

第三种、塑钢烤漆线条。这种线条是在优质的塑钢表面采用转印木纹和UV漆饰面工艺，使产品的色泽饱
满，颜色鲜艳，从而达到较佳的效果。

钢板厚度也是一扇门重要的安全指标。因为钢板厚度是最能体现出产品品质的一部分。钢板的厚薄在一
定程度上决定着这扇门的价格，因而钢板厚的钢木室内门在价格上高于钢板薄的门。一扇好的室内门的
钢板厚度至少要达到0.5mm或以上，其防撞抗冲击力才能达到安全可靠。而厚度少于0.3mm的钢板存在着
严重的安全隐患，消费者要慎选。

永康市志勇门业有限公司位于中国永康市城西开发区，是一家防盗门、安全门、非标门、油烟机、厨具
等产品的经销批发的私营独资企业。



志勇门业为您分享：环保木门怎样选购 

1、望――看外观，看颜色、看细节、看质感
看产品外观：门扇结构接缝处及门套结构接缝处是否细致，门扇与门套缝隙是否均匀。 看油漆效果：油
漆的颜色较“正”，浅色漆应感觉通透、明亮、柔和，美式室内钢木门，深色漆应深而不黑、亚光而不
暗，定做室内钢木门，手感应细腻、光滑，温州室内钢木门，整体视觉效果均匀、干净、美观。
看产品款式：是否适合整体的家装风格。

永康市志勇门业有限公司位于中国永康市城西开发区，是一家防盗门、安全门、非标门、油烟机、厨具
等产品的经销批发的私营独资企业。

志勇门业为您分享：实木门取原木为主材做门芯，经过烘干处理，然后再经过下料、抛光、开榫、打眼
等工序加工而成。用实木加工制作的装饰门，有全木、半玻、全玻三种款式，从木材加工工艺上看有指
接木与原木的两种，指接木是原木经锯切、指接后的木材，性能比原木要稳定得多，能切实保证门不变
形。实木门给人以稳重、高雅的感觉。

定做室内钢木门-志勇门业值得信赖-温州室内钢木门由永康市志勇门业有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。永康市志勇门业有限公司（www.ykzsmy.1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙
伴，更矢志成为防盗门较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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