
LED屏厂家 鑫彩科技 龙陵LED屏

产品名称 LED屏厂家 鑫彩科技 龙陵LED屏

公司名称 云南鑫彩科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区春城路289号国际会展中心1号门2
楼

联系电话 18988456878 18988456878

产品详情

把红色和绿色的LED晶片或灯管放在一起作为一个像素制作的显示屏称为三色或双基色屏，把红、绿、
蓝三种LED晶片或灯管放在一起作为一个像素的显示屏叫三基色屏或全彩屏。如果只有一种色就叫做单
色或单基色屏，制作室内 LED 屏的像素尺寸一般是1.5-12
毫米，户外LED屏报价，常常采用把几种能产生不同基色的LED管芯封装成一体，室外LED 屏的像素尺
寸多为6-41.5毫米，每个像素由若干个各种单色LED组成，常见的成品称象素筒，双色象素筒一般由2红1
绿组成，三色象素筒用1红1绿1蓝组成。

眼界有多宽，视界就有多大。用智慧创造缤纷感观，用努力绘制多彩生活。云南液晶拼接屏厂家，昆明
大屏幕液晶拼接，多年从业经验，鑫彩科技是你的不二选择。

静电放电失效

突发性失效和潜在性失效。

在使用环境中的静电失效90以上为潜在性失效，表现为电路的抗电过应力能力消弱，使用寿命缩短。

防静电措施

对使用静电敏感电路人员进行静电知识和有关技术的培训。

建立防静电工作区，在该区内使用防静电地板，单色LED屏，防静电工作台，防静电接地引线以及防静
电器具，并将该去相对湿度控制在40以上。
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LED发热的原因：

LED发热的原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能，而是一部分转化成为热能。LED的光效只
有100lm/W，其电光转换效率大约只有20~30%左右。也就是说大约70%的电能都变成了热能。

具体来说，LED结温的产生是由于两个因素所引起的：

1．内部量子效率不高，也就是在电子和空穴复合时，龙陵LED屏，并不能100%都产生光子，通常称为由
“电流泄漏”而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率，也就是转化为热能
，LED屏厂家，但这部分不占主要成分，因为内部光子效率已经接近90%。
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LED屏厂家-鑫彩科技(在线咨询)-龙陵LED屏由云南鑫彩科技有限公司提供。云南鑫彩科技有限公司（ww
w.kmdid.com）位于公司地址：昆明市彩云北路新螺蛳湾2期5号写字楼912
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 展厅地址：昆明市圆通北路121号佰腾数码城A座309A。
在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前鑫彩科技在液晶显示器中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。
鑫彩科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫彩科技全体员工愿
与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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