
母线槽 黄骅万鑫机电 插接式母线槽

产品名称 母线槽 黄骅万鑫机电 插接式母线槽

公司名称 黄骅市万鑫机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 黄骅市205国道西侧开发4号楼

联系电话  13833777772

产品详情

成品保护：

1、封闭插接母线安装完毕，暂时不能送电运行，其现场设置明显标志牌，以防损坏。?

2、封闭插接母线安装完毕，如有其他工种作业应对封闭插接母线加保护，以免损伤。?

3、使用高凳和梯子时，不得碰撞墙面、墙角、门、窗，不得靠墙面立高凳和梯子；在装修完成的地面上
立高凳和梯子时，应将凳脚和梯脚缠上保护物，避免划伤地面和防止滑倒。

万鑫机电设备有限公司专业从事于母线槽的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

1、 外壳

本厂生产的该系列母线槽外壳采用成型机辊压成型，体积小，外观精美，具备足够的载荷能力，母线槽
批发，支撑和保护母线槽系统，避免机械受损。外壳（除冲散热孔外）能保证IP40以上防护等级；通过
母线槽的外壳本身保证良好的接地连续性。

外壳材料一般采用钢板制成，其防腐处理可采用喷漆、喷塑、电镀、热浸锌和热喷锌等方法；对于4000A
以上母线槽，因外壳涡流发热原因，采用铝板或不锈钢板制成。当用户有防腐等特殊要求时，母线槽，4
000A以下的母线槽，也可选用铝板或不锈钢板等防腐材料制成。

2、 导体

载流部件采用铜、铝或其他合金材料，母排的所有接点和连接处均镀锡。

3、 绝缘部件



空气绝缘封闭型母线所选用的绝缘材料均能承受温升试验温度的长期耐热能力，封闭型母线槽，并具备
足够的绝缘能力、机械强度和抗老化能力。

4、 接头

母线槽接头能确保有足够的接触面和绝缘能力；所有接头螺栓设置均有利于进行安全检查和检修。

万鑫机电设备有限公司专业从事于母线槽的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

盖板--------是外壳的上下壳面，通常是指母线槽设备上的一种部件，用它来遮盖外壳上的开口。用螺钉
或类似方法将其固定，插接式母线槽，设备投入运行后一般不再拆卸。侧板--------是外壳的左右壳面，
通常指母线槽设备上的一种部件，它是用来遮盖外壳上开口的。用螺钉或类似方法将其固定，设备投入
运行之后一般不再拆卸。绝缘隔板----用以对来自入口处各个方向的直接接触和来自开关器件以及类似器
件的电弧进行防护的一种部件。

母线槽-黄骅万鑫机电-插接式母线槽由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电设备有限公
司（www.hhwanxin.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万鑫机电——您可信赖的
朋友，公司地址：黄骅市205国道西侧开发4号楼，联系人：闫庚。同时本公司（www.hbwxjd.cn）还是从
事河北箱式变电站，北京预装箱式变电站，天津集装箱式变电站的厂家，欢迎来电咨询。
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