
钢丝刷 裕隆，钢丝刷机械厂家 钢丝刷定做

产品名称 钢丝刷 裕隆，钢丝刷机械厂家 钢丝刷定做

公司名称 东莞市裕隆毛刷制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇凤凰岗社区塘厦大道南382号

联系电话  18925700208

产品详情

     在工业毛刷条在每次使用完毕之后，有些人就会将其随手放在某处，而正确的方法则应是，当一
工程完成后，要用qi油或稀释剂将其洗净，以免由于清理不及时而使工业毛刷条的刷丝绞在一起。

     其次对于工业毛刷条的存放也要遵守一定的规律，存放时可用牛皮纸将工业毛刷条包裹起来，也
可以放在塑料包裹内，但是要打孔，确保空气的流通性，以防止由于密封过于严实而导致工业毛刷条在
储存期内发霉。

     东莞市裕隆毛刷制品有限公司专业生产及销售各类型毛刷品，拥有8年的毛刷生产经念，持续更
新、吸取、研发新技术，以满足顾客的需求为目标，以取得先进的技术为信誉，欢迎各路买家来电咨询
详谈！

      羊毛是人类在纺织上比较早利用的天然纤维之一，也是工业毛刷常选用的材料之一，羊毛刷是
毛刷的一个重要类目，它广泛应用于装饰装修行业，那么如何使用羊毛刷？裕隆毛刷制品厂来给大家介
绍一下吧。

      1、使用水溶性涂料时，在涂刷前先用水将刷子弄湿；使用油性涂料时，用酒精将刷子弄湿，将
刷子吸的多余液体去掉，使刷子潮而不湿，这样可使刷子更好的吸收涂料，易涂刷；

      2、将刷毛的1/3至1/2浸入涂料中，在涂料容器的内侧轻轻挤压，将刷子上多余的涂料挤出；

      3、涂刷时，刷子与涂刷表面应大致保持45度角，施加一定的压力，使刷毛轻微弯曲；



      4、每次刷完时，将刷子轻轻提起，刷痕应该是长而平的，为避免涂刷的漆过量，要从未涂刷的
区域刷向已涂刷的区域；

      5、涂刷木料时，应顺着木纹的方向涂刷，用刷子顺着涂刷的方向轻轻刷过，可以获得较为平整
、丰满光亮的漆膜。

      裕隆毛刷制品厂专业生产及销售医用刷、圆盘刷、试管刷、条刷、钢丝刷、铜丝刷、电子毛刷
、洗车刷、睫毛刷、梳头刷、吸尘配件刷、洗瓶刷、抗静电刷、各工业用刷、以及各清洁刷工具刷等，
保证质量，价格实惠，钢丝刷，欢迎各路买家来电咨询详谈！

      毛刷不要逆毛清洁，清洁后，钢丝刷批发，用面巾纸或化妆棉用手指轻轻地按压，让水分排出
，但牢记不要扭绞刷毛，不然会损坏刷毛，也会使刷毛的结构松懈，致使脱毛，清洁后可将毛刷吊挂起
来 ，让刷毛朝下晾干。

      毛刷要天然风干，不可以用吹风机吹干，更不可放在太阳底下晾干，不然有可能会伤到毛刷原
料，磨料丝毛刷辊由于原料比较硬，钢丝刷定做，在清洁得时分不能跟尼龙丝相同的用，钢丝刷定制，
简单伤到被清洁得物品，因此损坏物品达不到理想的作用。

      东莞市裕隆毛刷制品有限公司是一家生产：工业毛刷、毛刷棍、毛刷条、清洁刷子、滚轮刷子
、奶瓶刷子、医用刷子、也为客户提供定制毛刷服务，欢迎来电定制批发！

钢丝刷-裕隆，钢丝刷机械厂家-钢丝刷定做由东莞市裕隆毛刷制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。东莞市裕隆毛刷制品有限公司（www.dgbrush.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为刷较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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