
0类深沟球轴承 鑫开特轴承 天津托辊轴承

产品名称 0类深沟球轴承 鑫开特轴承 天津托辊轴承

公司名称 山东鑫开特轴承有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县许村工业园

联系电话  15563545668

产品详情

托辊轴承

深沟球轴承因此可在双向作轴向定位。此外，该类轴承还具有一定的调心能力，当相对于外壳孔倾斜2′
～10′时，仍能正常工作，但对轴承寿命有一定影响。深沟球轴承保持架多为钢板冲压浪形保持架，大
型轴承多采用车制金属实体保持架。

深沟球轴承是具代表性的滚动轴承，深沟球托辊轴承，用途广泛。适用于高转速甚至极高转速的运行，
天津托辊轴承，而且非常耐用，无需经常维护。该类轴承摩擦系数小，极限转速高，0类深沟球轴承，
结构简单，制造成本低，易达到较高制造精度。

托辊轴承

带密封圈的轴承的性能、添脂和用途与带防尘盖轴承基本相同。不同的是带防尘盖轴承的防尘盖与内圈
之间有较大间隙，而非接触式密封圈轴承的密封唇与内圈之间间隙很小，接触式密封圈轴承的密封唇与
内圈之间没有间隙，密封效果好，但摩擦有所增加。

带密封圈的轴承的性能、添脂和用途与带防尘盖轴承基本相同。不同的是带防尘盖轴承的防尘盖与内圈
之间有较大间隙，而非接触式密封圈轴承的密封唇与内圈之间间隙很小，矿用托辊轴承，接触式密封圈
轴承的密封唇与内圈之间没有间隙，密封效果好，但摩擦有所增加。

注入的润滑脂通常能保证轴承在-40～+120℃的工况下运转。如果用户对轴承还有更高的要求，也可根据
情况填注其他性能、牌号的润滑脂。带防尘盖的轴承经过注脂就可长期有效的工作，不需在使用期间再



添加润滑脂。

注入的润滑脂通常能保证轴承在-40～+120℃的工况下运转。如果用户对轴承还有更高的要求，也可根据
情况填注其他性能、牌号的润滑脂。带防尘盖的轴承经过注脂就可长期有效的工作，不需在使用期间再
添加润滑脂。

0类深沟球轴承-鑫开特轴承(在线咨询)-天津托辊轴承由山东鑫开特轴承有限公司提供。山东鑫开特轴承
有限公司（www.62046305.com）在五金配件这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫开特轴承一直以客户
为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，
共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邢经理。同时本公司（www.xkttg.com）还是从事武汉缓冲托辊
厂家，长沙缓冲托辊价格，南昌缓冲托辊配件的厂家，欢迎来电咨询。
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