
CKD气缸 气缸 武汉

产品名称 CKD气缸 气缸 武汉

公司名称 岩濑自动化机械设备（武汉）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北武汉东湖新技术开发区关山大道111号武汉
光谷国际商务中心B栋2707室

联系电话  13667222359

产品详情

岩濑公司秉承共存、创新的企业文化和经营理念，在工作机械、产业系统、FA自动化、化学品、电子测
量、环境测试、科学分析仪器等广泛的领域内，充分利用集团的营销网络和丰富的供应链优势，标准气
缸，在众多客户和供应商之间构筑着专业、快捷的一站式综合服务平台，气缸SMC，为了发展成为技术
服务型综合商社的目标而努力。

ckd气缸是单作用气缸，CKD气缸，结构为缸筒、端盖、活塞、活塞杆。气压传动中将压缩气体的压力能
转换为机械能的气动执行元件。气缸有作往复直线运动的和作往复摆动的两类（见图）。作往复直线运
动的气缸又可分为单作用、双作用、膜片式和冲击气缸

在小型气缸上配备线性基准传感器，气缸，可同时进行工件加工（执行部功能）及判断、判别作业（合
格性判别和简易测长）。

【带线性基准传感器】

对于带磁铁的活塞移动量可几乎直线输出的特殊磁性传感器。

可实现普通气缸开关无法执行的中间检测和测长。【简易检查更简便】

模拟输出型增加了显示器。

可直接处理检查结果进行数字显示，因此后续处理更为方便。



带导杆超级紧凑型气缸型号SSG

在超级紧凑型气缸SSD系列上装备了导杆、端板的气缸。解决了设计?装配的困扰。

【配备导杆】

在超级紧凑型气缸SSD系列上装备了导杆。

耐横向负荷性能、防回转性能提高。【装备便于使用的端板】

超级紧凑型气缸SSD系列装备了便于使用的端板。

解决了设计?装配的困扰。【安装兼容性】

与超级紧凑型气缸SSD系列在安装间距上具有兼容性，可顺畅替换。【4面均有气缸开关槽】（Φ25～Φ1
00）

与配管口的同一面上也可以安装气缸开关。

提升了可视性、维护性。

CKD气缸-气缸-武汉由岩濑自动化机械设备（武汉）有限公司提供。岩濑自动化机械设备（武汉）有限
公司（www.whiwase.com.cn）是一家从事“化学用品,环境设备和防静电设备,FA自动化”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“施敏打硬,日本无机,
安满能,智科,凯捷,瑞电,有光,赤松”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使岩
濑在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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