
气体进样器价格 劢博仪器 赛璐鑫气体进样器

产品名称 气体进样器价格 劢博仪器 赛璐鑫气体进样器

公司名称 广州劢博仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区高普路68号自编2号楼二楼201单元

联系电话 18802699870 18802699870

产品详情

广州劢博仪器有限公司产品服务包括：气体进样器、全自动气体进样器、在线VOC监测系统、甲烷非甲
烷总烃在线分析仪等等，赛璐鑫气体进样器，主要销售模式：经销、代理、销售，业务覆盖全国，重点
华南省市。气体进样器

广州劢博——气体进样器

气相色谱分析仪通过减去总碳氢浓度中的甲烷部份，来检测环境空气中的活性碳氢化合物。甲烷部份的
分离基于色谱技术。仪器的采样泵位于仪器后部，样气在经过色谱柱以前会填充在一根标准体积只有0.6
毫升的毛细管里，
为了提高样气分析的重现性，样气的体积与大气压成一个正比关系，样气通过一个十通阀进入到色谱柱
，色谱柱内填充PQS或者是有利于分离效果的酶作用物等材料，然后从总烃中分理出甲烷。

广州劢博——气体进样器

分离出的甲烷被送到FID检测器，它的响应信号被内置的微处理器保存，接着通过转动十通阀将第二组气
体送入 FID检测器测量总烃（THC）的含量，相应的信号也被保存，通过从总烃含量产生的数值减去由
甲烷含量产生的数值的方法，计算出非甲烷总烃的浓度。在每一次测量前，气体进样器代理，仪器会自
动调零保证了零漂的稳定性。该仪器有三个模拟信号模拟输出，有4个量程位输出；同时数据能够存储在
移动存储介质里，另外也可通过RS-232传输。 气体进样器

广州劢博仪器有限公司产品服务包括：气体进样器、全自动气体进样器、在线VOC监测系统、甲i烷非甲
i烷总烃在线分析仪等等，主要销售模式：经销、代理、销售，业务覆盖全国，重点华南省市。



广州劢博——全国赛璐鑫在线VOC监测系统经销

典雅大方的旋转式进样方式；完全装液和部分装液法精i确进样，进样量可任意设定；进样针采用四种不
同溶剂或样品清洗，最i大限i度地减低样品交叉污染；样品抽提和进样速度可任意调节，适应不同粘度系
数的样品；与各种液相色谱仪无缝兼容。更换非金属材质管路后即可与离子色谱仪联用采用工业标准的
六通阀进样，兼顾手工进样。

广州劢博——全国赛璐鑫在线VOC监测系统代理

选购样品冷却箱和色谱柱恒温箱拓展分析范围；针对不同客户的需求有110位和10位样品两种版本的自动
进样器供应。高效率自动进样器的扩展应用范围：样品确认分析试验：通过自动进样器将同一样品注入
两套HPLC系统同步分析，从而提高试验分析的准确性、可靠性和客观性；双通道高通量自动进样系统：
两套不同的HPLC系统共用同一套自动进样器，气体进样器经销，提高仪器的利用率。

广州劢博仪器有限公司产品服务包括：气体进样器、全自动气体进样器、在线VOC监测系统、甲i烷非甲
i烷总烃在线分析仪等等，主要销售模式：经销、代理、销售，业务覆盖全国，重点华南省市。

广州劢博——全国在线VOC监测系统经销

技术特点1、采用高品质300孔蜂窝催化剂，阻力低、起燃温度低、催化燃烧净化率高;2、对废气燃烧产生
的热量进行了再利用，节约能耗;对可燃组分浓度和热值限制较3、燃烧温度要求低在催化剂作用下大部
分烃类和co一般在300-3300C之间即可完成反应不需要辅助燃料由于是无火焰燃烧，所以安全性好;适合处
理连续排放的气体;5、测斜仪矢量变频器节能变频器北京变频器系统设备占地面积小投资费用低。设备
及工艺流程简单，设备故障率低。

广州劢博——华南在线VOC监测系统经销

产品描述：本系统是针VOCs挥发性有机气体现场预处理和在线监测超标预警i方案，经过预处理后，气
体进样器价格，符合气体分析仪所需的干净气体，能最i大程i度保证气体检测分析的准确度，能有效延长
气体传感器的使用寿命，提高传感器的可靠性。选用进口PID光离子传感器检测技术与预处理装置，可
在线监测数百种VOCs挥发性有机气体，适用于各种场合。

气体进样器价格-劢博仪器(在线咨询)-赛璐鑫气体进样器由广州劢博仪器有限公司提供。广州劢博仪器有
限公司（www.gzmarble.com）是一家从事“气相色谱仪,分析仪,实验室设备,液相色谱仪等”的公司。自成
立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“劢博仪器”品牌
拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使劢博仪器在分析仪器中赢得了众的客户的
信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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