
冷却塔填料品牌 冷却塔填料 庚子冷却常年直销

产品名称 冷却塔填料品牌 冷却塔填料 庚子冷却常年直销

公司名称 德州庚子环境科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市武城鲁权屯工业园

联系电话  13793490038

产品详情

淋水填料采用粘结式组装时，应在平整地面上进行，现场的环境温度不得低于5℃。装完一组后必须立即
用平钢板压紧，冷却塔填料，防止因成型片本身的翘曲而成脱胶，在粘结剂干燥固结后方可挪动位置置
于平整的地面上，堆放高度不宜超过2M.防止长期曝晒应根据塔内平面布置情况，有计划地切割小块填
料填充不规则空隙。组装块之间应挤紧填满。填料与塔壁、竖井、柱梁之间也应挤紧填满，冷却塔填料
选哪家，较大缝隙不得超过20MM.

冷却塔填料是冷却塔的重要组成部分，是冷却塔热交换的关键部件，与冷效高低直接有关，其质量和作
用在很大程度上决定着冷却塔的冷却能力。冷却塔填料使用一段时间后，由于风吹日晒，以及长时间的
藻类侵蚀，容易出现冷却塔填料的风化、腐烂以及冷却塔填料堵塞的情况。这时候就该及时进行冷却塔
填料的清洗，或者进行更换冷却塔填料。

冷却塔填料是冷却塔的重要组成部分，冷却塔填料品牌，是冷却塔热交换的关键部件，与冷效高低直接
有关，其质量和作用在很大程度上决定着冷却塔的冷却能力冷却塔填料使用一段时间后，冷却塔填料供
应商，由于风吹日晒，以及长时间的藻类侵蚀，容易出现冷却塔填料的风化、腐烂以及冷却塔填料堵塞
的情况。打包问题。冷却塔填料成型片须用平坦硬质资料打包固紧，避免因为包装不善而导致永世变形
。值得注意的是，每个包装件及成卷原片材都应注明产品名称、标准、数量、商标、批号、生产厂家、
生产日期、堆积象征、查验员代号以及查验合格证等内容的标志。

冷却塔填料品牌-冷却塔填料-庚子冷却常年直销由德州庚子环境科技有限公司提供。德州庚子环境科技
有限公司（www.gzlqtsb.com）为客户提供“冷却塔,冷却塔填料,风机,风阀,风口,环保设备研发,设计等”等
业务，公司拥有“庚子”等品牌。专注于换热、制冷空调设备等行业，在山东 德州



有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李海英。
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