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1、调整结构计算图形的加固措施

调整结构计算图形的加固措施是指，通过调整结果的边界条件、节点性质、传力途径和荷载分布状况，
增加预应力，设置附加支撑和杆件，以实施窄间协同工作等方法，来对建筑结构实施加固的一种技术。
加固钢柱的措施为：强化某柱列，使列柱承担能够分担排架所受的水平荷载，卸载其他柱列，简化加固
程序；依据空间结构增设屋盖支撑构件；把柱与屋架之间的交接方式变为刚接，以降低柱的计算长度和
弯矩；增设支撑缩减柱计算长度。钢梁的加固措施为：把所有单跨梁支座组成连续梁，从而降低跨中弯
矩；设置拉杆以提高预应力；提高梁的承载力，设置支撑或支柱，从而降低梁的跨度。2、扩大构建截面
的加固措施目前，建筑行业常以增补钢材的方法来进行构件截面的扩大，除此之外，还可以选择在原构
件外层加设混凝土层的方法实施加固。可以选择改变截面形式的方法来加固钢柱，从而增加弯矩作用平
面的内外部承载能力。型钢梁、焊接组合梁以及钢梁加固，都能够在翼缘板上设置型钢、斜板或水平板
以实施加固，这一加固措施需要在上下翼缘同时进行。3、节点和连接的加固措施

替换局部杆件或是增补构件都需要进行恰当的连接，加固的杆件只有经过节点加固的方法，才能够与原
结构协同工作，同时，已经破坏的节点也必须进行适当的加固，所以，要适当加固原铆钉螺栓连接和原
焊接连接，并扩大节点连接。

4、加大构件的截面加大构件的截面主要涉及构件的面窄，该施工方法比较简便，特别是在一定的前提条
件基础上，可在负荷的状态下进行加固，这也是钢结构建筑加固施工中*为简单的一种。构件的截面加固
可以通过加焊翼缘盖板进行，还可以加设钢管、角钢、斜翼板，若净空无限制，还能够加设新的下翼缘
，或是提高大梁高度。斜翼板一般适用于梁翼缘外侧无法加焊的情况，这一加固措施需要将横向的加劲
肋切断，从而使材料沿全长连续不断地加固。在上翼缘处，将加劲肋切断，使用小板重新接长，并焊缝
连接新的翼缘板，但不需接长下翼缘。增大梁高的施工通常会使用较多的建筑材料，若不拆下加固时梁
，则主要使用仰焊进行焊缝操作。5、钢结构建筑裂纹的加固

钢结构建筑在荷载的反复作用，以及施工安装不当、制造、构造、材料选择等方面的影响下，会存在较



大的发生脆断倾向性或扩展性裂纹损伤的可能，因此，应对裂缝进行相应的修复和加固。在加固施工前
，要对裂纹造成的影响和产生的原因进行分析，并针对不同的裂缝采取相应的修复和加固处理。对于无
法修复和加固的构件，应将其拆除，并重新建设。裂纹修复的方法是堵焊，也可使用附加盖板进行加固
。
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