
VOCs废气治理设备

产品名称 VOCs废气治理设备

公司名称 山东皓隆环境科技有限公司

价格 20.00/套

规格参数 皓隆:holone
HXR08:HXR08
山东潍坊:坊子区

公司地址 山东潍坊坊子新区龙泉街东首

联系电话 0536-7528399 18706676003

产品详情

旋转式RTO的技术特点 工作原理  有机废气（VOCs）通过废气收集装置将VOCs废气，直接送入回转

RTO系统中进行高温氧化分解。用高压风机送入RTO高效热氧化设备。VOCs废气在800℃高温下完全分

解为CO2和H2O（并放出大量热）。燃烧后的高温气体用蜂窝状陶瓷蓄热体把热能回收并存储，用在废

气预热上，能回收的热量95%以上，固本设备是节能型设备。原理图  

旋转式RTO的电控系统  本系统采用先进的PLC可编程控制器和具备良好人机界面的触摸屏，轻松实现
操作参数调整、优化操作；各控制元件均采用国际知名品牌，确保控制精度；可灵活切换试机、自动、
待机等多种操作模式；可实现自动开停机操作。 本系统自动化程度高，运行操作方便，可实现24小时无
人值守，系统采用PLC控制，所有阀门均为气动控制阀。自动开启风机，实现整个设备的自动化，燃烧
加热部分为自动，脱附是由温度信号反馈来实现脱附温度自动控制；吸附器的脱附过程为自动程序控制
。
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