
3C认证审厂有哪些要求？

产品名称 3C认证审厂有哪些要求？

公司名称 国瑞中安集团-综合性CRO机构

价格 .00/款

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情
3c认证的全称为“强制性产品认证制度”，它是我们国家的强制性产品认证制度，各国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理，大多数会有一个本国的强制性认证，像美国的FCC认证、欧盟国家的CE认证等，这些认证都是强制性的，凡是在认证范围内的产品都是需要做这个认证放才能被允许在该国国内销售流通。在我国在3C认证目录范围内的产品不做3C认证，直接拿到市场上销售，一旦被查到或被人举报，处罚是非常重的，一方面是罚款，造成严重事故的还会追究相应的刑事责任。对于企业而言，罚款可能不算什么，但是信誉一旦失去，那么对企业的打击是巨大的。所以在3C认证目录中的产品一定是要去做这个3C认证。

3C认证标识
3C认证的办理流程为：
1.认证申请2.样品测试3.初始工厂检查4.审核5.领取证书
3C认证不仅需要对产品进行检测，还需要对厂家进行审厂，这些是很多厂家担心的，怕自己审厂不过，那么我们先来了解一下3C认证审厂都有哪些要求吧。

CCC认证审厂内容：

3C工厂检查的内容和要求

3C工厂检查内容：
1、产品合格证和包装物上模压/印刷的CCC标志、制造商、厂址、产品名称、型号、规格等应与产品标准的规定和模压/印刷备案一致；
2、产品本体模压/印刷的CCC标志、制造商、产品名称、型号、规格等，应与产品标准的规定和模压/印刷一致；
1、3C认证工厂质量保证能力审查
工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保：
a.文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；
b.文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；
c.确保在使用处可获得相应文件的有效版本。
2、3C认证产品的一致性
工厂应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。
工厂应建立产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序，认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性）在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。
（1）认证产品的标识（铭牌）与型式试验报告所标明的一致性；
（2） 认证产品的结构与型式试验样品的一致性；
（3） 认证产品重要部件/元器件与型式试验报告中《重要部件/元器件清单》的一致性；
（4） 按《例行检验项目和确认检验项目表》进行现场检查。
需要特别强调的是：产品一致性检查是3C工厂检查的重点，是“高压线”，如产品一致性检查出现问题，往往会直接导致验厂未通过。



3、3C工厂检查方式
（1）3C初次工厂检查可以单独进行，也可以与监督检查合并进行。
（2）当所有获证产品停产时，3C认证机构不进行工厂检查，3C认证机构暂停此工厂的所有获证证书。工厂应告知认证机构生产计划以便3C认证机构安排检查和抽取样品（需要时），当工厂检查通过和样品合格时，3C认证机构对证书予以恢复。
（3）3C初次工厂检查一般是两个验厂员审一天，监督检查一般为两个验厂员审半天即可，当然有时候也需要审一天，看具体情况。
（4）工厂检查既包括文件检查，也包括现场检查，两位审核老师有分工，一个偏向于文件检查，另一个偏向于现场检查。
（5）3C认证机构在进行正常监督任务时，应与工厂确认监督日期，工厂应负责确认保证在监督时生产正常进行，并有获证产品，监督时，如工厂处于获证产品无生产、无库存时，3C认证机构不进行工厂检查，3C认证机构暂停此工厂的获证证书。工厂应告知3C认证机构生产计划以便3C认证机构安排检查和抽取样品（需要时），当工厂检查通过和样品合格时，3C认证机构对证书予以恢复。
4、3C工厂检查所需时间
3C工厂检查的时间原则上，型式试验合格后在一年内完成，有时同时进行。
检查的范围就是申请认证产品的范围以及生产认证产品的场所，检查的内容一般检查工厂的质量保证能力和产品的一致性，检查人数一般为1-4人/日。
以上为3C认证审厂的一些要求。
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