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产品名称 光学胶供应商 东莞市齐弘包装公司 罗湖光学胶

公司名称 东莞市齐弘包装制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇蛟乙塘社区大岭公7-2号

联系电话  13924907161

产品详情

OCA光学胶不良的原因及判定方法。

应对挺性型再发气泡的方法：

脱泡缓慢泄压：

一般我们脱泡机的动作是压力或温度同时或分时产生，然后再依时间设定开始脱泡程序，直到脱泡时间
完成同时降温减压，依照设定压力及脱泡机排气设计不同泄压的时间由30sec~60sec不等！这

样的泄压程序有一个很大的盲点就是TP并不会因为压力及温度造成多大的改变，而OCA光学胶对于温度
压力却很敏感，所以当压力快速释放的当下，TP的挺性很快会恢复，但暂时被胶的粘性牵制住了！

然而OCA光学胶的挺性恢复就很慢了。这样当脱泡模件一离开脱泡机，OCA光学胶还残留一定的核心温
度，内应力较小就很容易会被TP挺性应力拉开产生小气泡，这里多数是原来就有气泡的地方，光学胶厂
家，而内部确实也有少量的空气，这种称谓稀出现象。

重离型+ OCA胶+轻离型，罗湖光学胶， 不需要换膜，
是一般杂牌机所用多方式，3m光学胶，此方式加工简单，容易管控，不良率少，价格就便宜很多。

重离型+OCA胶+轻离型三层全部一样大小，同上面3是一样的也不需要换膜，杂牌机所用到的方式，此



方式加工简单，容易管控，不良率少，价格便宜。不好的是边缘会有挤压痕迹，不过杂牌对这些管控都
松很多，一般轻微都可以采纳。

冷杉树脂胶

 冷杉香胶是我国在六十年代分别由南京林产化工研究所与四川林业科学研究所，采用东陵冷杉和柔毛
冷杉的树脂加工而成。其主要成分与加拿大香胶相似，为浅黄色玻璃状非结晶性物质，具有很好的粘接
性能，光学胶供应商，其折光率为n20D：1．52～1．54，软化温度为63-72℃，分为普通型、添加增塑剂
的改性型及液体型三种；前两种固体胶按针入度值分若干牌号，以示其硬度。用于光学零件胶合的多为
改性型胶。

光学胶供应商-东莞市齐弘包装公司-罗湖光学胶由东莞市齐弘包装制品有限公司提供。东莞市齐弘包装
制品有限公司（sdgqihongu5.etlong.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的塑料材料等行业积累了大
批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领齐弘包装和您携手步入辉煌，共
创美好未来！
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