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产品名称 石英烧杯采购 衡水石英烧杯 康鹏化工厂

公司名称 寿光康鹏化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市侯镇项目区

联系电话  13706464559

产品详情

石英玻璃具有哪些优良的理化性能

耐高温

石英玻璃的软化点温度约1730℃，可在1100℃下长时间使用，短时间使用温度可达1450℃，

耐腐蚀

除外，石英玻璃几乎不与其他酸类物质发生化学反应，其耐酸能力是陶瓷的30倍，不锈钢的150倍，尤其
是在高温下的化学稳定性，是其他任何工程材料都无法比拟的。

电绝缘性能好

石英玻璃的电阻值相当于普通玻璃的一万倍，石英烧杯采购，是的电绝缘材料，即使在高温下也具有良
好的电性能。石英玻璃由于具有上述优良的理化性能，石英烧杯生产，因此被广泛的应用于电光源、半
导体、光通信、、冶金、建材、化学、机械、电力、环保等各个领域。

 

这种玻璃硬度大可达莫氏七级，具有耐高温、膨胀系数低、耐热震性、化学稳定性和电绝缘性能良好，
并能透过紫外线和红外线。除、热磷酸外，对一般酸有较好的耐酸性。按透明度分为透明和不透明两大



类。按纯度分为高纯、普通和掺杂三类。用水晶，石英烧杯哪家好，硅石，硅化物为原料，经高温熔化
或化学气相沉积而成。熔制方法有电熔法、气炼法等。

石英玻璃仪器的验收规则

1.生产单位必须按部标准和订货单位要求规定，检查出厂产品的质量。

2.石英玻璃各种产品，衡水石英烧杯，出厂时应附有产品合格证和产品使用说明书。合格证上须有产品
主要化学成分，性能指标和检验员签章，注明生产日期，并印有生产厂名或生产厂代号。

3.高纯涂层石英玻璃制品，出厂时应附有产品涂层重量。

 

耐腐蚀。除氢氟外，石英玻璃几乎不与其他酸类物质发生化学反应，尤其是在高温下的化学稳定性，是
其它任何工程材料都无法比拟的。

石英玻璃分为线膨胀和体膨胀。

可逆的石英玻璃耐温性热血性能是石英玻璃重要性能之一。石英玻璃的耐高温性能，远远超过任何一种
玻璃。它的熔化温度在1713℃以上，软化温度1580℃±10℃，退火温度1140±20℃石英玻璃能承受1000℃
以上的高温，短时间可在1450℃高温下使用。高温下使用，不透明石英玻璃可在900℃高温下使用。

石英烧杯采购-衡水石英烧杯-康鹏化工厂(查看)由寿光康鹏化工有限公司提供。寿光康鹏化工有限公司（
www.kangpengchem.com）为客户提供“石英玻璃,气炼石英砣,石英管,石英仪器”等业务，公司拥有“康
鹏”等品牌。专注于化工产品加工等行业，在山东 潍坊
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：耿经理。
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