
磁力密封高压反应釜批发 润圣化机 芜湖反应釜批发

产品名称 磁力密封高压反应釜批发 润圣化机
芜湖反应釜批发

公司名称 威海润圣化工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市经济技术开发区青岛中路77A（长峰）（
距高铁、火车站、高铁站、汽车站、公交总站1.
5KM）

联系电话  13506306795

产品详情

不锈钢反应釜使用注意内容：

1、在正常运行中，不得打开上盖和触及板上之接线端子，以免触电。

 2、应定期对测量仪表进行校准，以保证准确可靠地工作。

 3、升温速度不宜太快，不锈钢反应釜批发，加压亦应缓慢进行，尤其是搅拌速度，只允许缓慢升速。
如遇停电，应即将调速旋钮调回零位。

 4、反应釜不得速冷，磁力密封反应釜批发，以防过大的温差压力造成损坏。

 5、反应釜运转时，磁力搅拌器与釜盖间的水夹套必须通冷却水，以控制磁钢的工作温度，避免退磁。

 6、严禁在高压下敲打拧动螺栓和螺母接头。

 7、bao po 膜在使用一段时间后，会老化疲劳，降低bao po
压力，也可能会有介质附着，影响其灵敏度，应定期更换，以防失效。

  8、严禁带压拆卸。

反应釜的构造原理、特点：反应釜由锅体、锅盖、搅拌器、夹套、支承及传动装置、轴封装置等组成，
材质及开孔可根据用户的工艺要求制定。加热形式有电加热、油加热、气加热、水加热（或冷却）、明
火加热等。夹套形式分为：夹套型和外半管型，夹套油加热型都设有导流装置。搅拌形式一般有桨式、



锚式、框式、螺条式、刮壁式等。高转速类有分散叶轮式、涡轮式、高剪切式、推进器式，供客户根据
工艺选择。传动形式有普通电机、防爆电机、电磁调速电机、变频器等，减速器有摆线针轮式、蜗轮式
、行星无极变速式。轴封为普通水冷却填料密封、组合式四氟填料密封、机械密封。出料形式有球阀、
下展阀。

 

不锈钢加氢釜与普通反应釜的轴密封部份有很大的区别，磁力密封高压反应釜批发，普通反应釜的轴密
封通常采用的是机械密封或填料密封，一般在反应压力较低的情况下没有太大的泄漏，但是压力高的时
候泄漏较大，当泄漏量达到一定的程度时与明火即会爆诈，而加氢反应釜所采用的为磁力偶合静密封的
，通过电机带动外磁体转动通过磁性作用传导于内磁体，芜湖反应釜批发，内磁体带动搅拌轴和搅拌叶
片转动，从而形成搅拌，而内磁钢由密封隔离套密封与反应釜罐体为一体，所以是一点泄漏都没有的。

 

磁力密封高压反应釜批发-润圣化机(在线咨询)-芜湖反应釜批发由威海润圣化工机械有限公司提供。威海
润圣化工机械有限公司（www.runshenghuaji.com）是一家从事“高新技术试验仪器设备,膜技术及环保工
艺”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使
“润圣”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使润圣化机在压力容器中赢得
了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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