
惠州PET胶片 星锦雅实业 RPET胶片工厂

产品名称 惠州PET胶片 星锦雅实业 RPET胶片工厂

公司名称 深圳市星锦雅实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区横岗街道安良社区福坑路99号

联系电话  13600199128

产品详情

网花区别

假如有样张，还可以利用样张，进行网花区别法。将一张分色胶片拼放在样张上，稍稍转一个视点，在
色调区部位会出现一些带颜色的网花，即龟纹。假如出现的是品赤色的网花，则这张胶片是品红版；假
如是青花则为青版。这是为什么呢？

咱们知道，当两种网点视点相差越小时，PET胶片报价，其生成的方块斑纹则越大，越明显。当把一张
单色胶片放在样张上时，它的视点与四色样张中的本性的视点是相同的，胶片略微转一个视点后，胶片
与四色样张中的本性视点差很小，这个很小的视点差就很容易生成一个明显的本性网花。这就可以帮助
咱们轻易地辨认出胶片的颜色来了。综上所述，咱们可以总结出不同色版是快捷而有效的区别办法。

深圳市星锦雅实业有限公司专业生产RPET胶片，印刷PET胶片，DPET胶片，PET胶片，食品级胶片，印
刷级胶片，惠州PET胶片，实色半透明胶片，RPET胶片工厂，欢迎来电咨询，参观指导！ 

3、产品条码胶片

在订制或制造产品条码胶片时要考虑并查看以下内容的一致性：产品条码类型（EAN-13或EAN-8）、胶
片上的标识代码、条宽减少数、正片或负片、药膜在上或鄙人。选用哪种胶片，应视制版及工艺进程的
需求而定。一般，制造凸版平和凸版挑选负片，制造凹版平和凹版及孔版则选用正片。直接印刷（除孔
版外）挑选药膜在上，用孔版直接印刷和直接印刷挑选药膜鄙人。

4、印刷适性试验

所谓印刷适性试验，是为了验证印刷条件（印刷产品条码的设备、载体、油墨、工艺、环境等的总和）
各要素之间的适应性，断定条码胶片及条码符号计算机图形文件的条宽补偿量等规划参数而进行的试验
。适性试验必须按GB/T18805-2002《产品条码印刷适性试验》严厉进行。条码印刷适性试验的印刷条件



应与正式印刷条码的印刷条件相同。

数字化印刷技能冲击印刷的各个部分，市场上传统标签印刷存在的缺点逐步的也露出来：

   (1)现在市场上的标签(特别是薄膜类标签)多选用丝网印刷和柔性版印刷，不只加工工艺复杂，周期
较长，而且时效性较差。

   (2)在产品规划方面，规划方案的选择要经过反复打样、批改，不只费事，而且本钱高。

   (3)传统印刷方法要完结可变数据印刷、数字编码。条形码等防伪标识印刷等，需求经过两次甚至三
次印刷来完结，比数字印刷烦琐。

   (4)无法处理印量少于2000份的短版活，如一些促销品或试销品的标签或包装，使得印刷企业承接这
些事务非但不获利，还会亏本。

 
(5)客户对印刷品质量的要求越来越高，印量却越来越小，使得传统标签印刷的市场竞争力不断下降。

惠州PET胶片-星锦雅实业-RPET胶片工厂由深圳市星锦雅实业有限公司提供。深圳市星锦雅实业有限公
司（www.szxjy.com.cn）实力雄厚，信誉可靠，在广东 深圳 的包装制品配附件等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领星锦雅实业和您携手步入辉煌，共创美好
未来！
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