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产品名称 电磁软帘专业生产 电磁软帘 烟台永健质量保证

公司名称 烟台市永健安全防护设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省烟台市牟平区

联系电话  15653589936

产品详情

烟台永健安全防护设备有限公司的产品各项性能指标均达到较高水平，产品已覆盖广东及上海诸多安检
机厂家，成为诸多知名安检机厂家的优质供应商，烟台永健会一直秉承工匠精神，以质量为保证，电磁
软帘，诚信为本的发展理念，真诚希望与更多合作伙伴一起成长，发展壮大！

X射线安检机的剂量水平：我国标准 GBZ127-2002《X射线行李包检查系统卫生防护标准 》、我国标准GB
15208.1－2005《微剂量X射线安全检查设备第1部分：通用技术要求》定义的单次检查剂量标准是：距外
表面5CM任意一点不应大于5μGy/h，通常的安检机为1μGy/h。

烟台永健安全防护设备有限公司是一家专业研发、生产、销售安检机用长铅帘、短铅帘、花纹皮帘、无
花纹布帘等防辐射铅帘的技术型企业。

我公司生产的各类安检机防护帘铅帘产品质量过硬，是广东及上海各大安检机厂家的优质供货商。

我公司的铅帘产品有：安检机专用防护帘、长铅帘、短铅帘，有花纹和无花纹两种欢迎联系我们了解更
多！

安检行业回应，安检仪的原理来自电子对撞，电磁软帘专业生产，加速后产生X射线，这和老的医院X光
机器不同，后者通过放射性同位素产生放射，需对放射性源设警告标志。其称合格的安检设备，剂量比
办公场所装修的天然大理石还要低，电磁软帘信誉厂家，不需要警告标志



烟台永健安全防护设备有限公司的产品各项性能指标均达到较高水平，产品已覆盖广东及上海诸多安检
机厂家，电磁软帘厂家直销，成为诸多知名安检机厂家的优质供应商，烟台永健会一直秉承工匠精神，
以质量为保证，诚信为本的发展理念！

标准数据参考    在世界范围内，天然本底辐射每年对个人的平均辐射剂量约为2.4mSv/年。    

我国的标准：对公众年平均有效剂量为1 mSv/年；对辐射工作人员年平均有效剂量不应超过20 mSv/年。

电磁软帘专业生产-电磁软帘-烟台永健质量保证(查看)由烟台市永健安全防护设备有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。烟台市永健安全防护设备有限公司（www.ytyongjian.com）致力成为与您共赢、共生、共
同前行的战略伙伴，更矢志成为安全、防护用品加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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